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Szanowni Pa� stwo 
 
 
 
 

Dzi� kujemy Pa� stwu za wybór kot
a LING lub LING DUO, zaprojektowanego 

wed
ug najnowszych standardów obowi� zuj� cych w technice grzewczej. 

 

W celu zrozumienia zasad poprawnej i ekonomicznej eksploatacji kot
a                       

oraz dla Pa� stwa wygody i bezpiecze� stwa, zalecamy dok
adne przeczytanie niniejszej 

instrukcji obs
ugi i instalacji kot
a. Aby kocio
 móg
 pracowa�  prawid
owo i s
u� y�  

niezawodnie przez d
ugie lata prosimy o dostosowanie si�  do podanych informacji i zasad. 

 

 

 
 

URZ� DZENIE PRZYJAZNE � RODOWISKU  
 
 
 
 
 
Znaki s
owno-graficzne                oraz            s�  znakami zastrze� onymi w Polsce i Unii 
Europejskiej,  
stosowanie tych znaków do jakichkolwiek celów bez wcze� niejszej pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z o.o. jest 
zabronione. 
Wzór przemys
owy kot
a retortowego Ling® jest chroniony Prawem z Rejestracji Wzoru Przemys
owego nr 9134 
pt. Automatyczny Kocio
 Retortowy, wydanym przez UPRP dla KLIMOSZ Sp. z o.o. Produkcja lub wprowadzanie 
do obrotu handlowego urz� dze�  zbli� onych wygl� dem do kot
a Ling® jest zabronione jako czyn nieuczciwej 
konkurencji mog� cy wprowadzi�  w b
� d Klientów. 
Tre��  niniejszej Instrukcji Obs
ugi i Instalacji Kot
a jest w
asno� ci�  KLIMOSZ Sp. z o.o., jakiekolwiek powielanie, 
kopiowanie,  publikowanie tre� ci niniejszej Instrukcji bez wcze� niejszej, pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z o.o. jest 
zabronione 
Prawa do materia
ów tekstowych, graficznych, multimedialnych zamieszczonych na stronie www.klimosz.pl oraz  
w materia
ach technicznych, ich przek
adach, materia
ach szkoleniowych i promocyjnych KLIMOSZ Sp. z o.o. 
nale��  do KLIMOSZ Sp. z o.o. a ich kopiowanie, rozpowszechnianie i publikacja w jakikolwiek sposób bez 
pisemnej zgody cz
onka Zarz� du KLIMOSZ Sp. z o.o. jest pogwa
ceniem praw autorskich KLIMOSZ Sp. z o.o.  
i jako przest� pstwo podlega rozpatrzeniu przez s� d w
a� ciwy dla siedziby KLIMOSZ Sp. z o.o. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych kot
a. 



                         Instrukcja obs
ugi i instalacji kot
a LING, LING DUO      v.09.07.20 3 

Szanowni u� ytkownicy kot
a. 
 

 
Dla Pa� stwa bezpiecze� stwa i komfortu u� ytkowania kot
a, prosimy o odes
anie             
PRAWID	OWO WYPE	NIONEJ (UZUPE	NIONE WSZYSTKIE WPISY   I PIECZ� TKI) 
ostatniej kopii Karty Gwarancyjnej i Po� wiadczenia o jako� ci i kompletno� ci kot
a (ostatnia strona 
niniejszej Instrukcji Obs
ugi i Instalacji) na adres: 

�  

Viadrus Centrum Serwisowe  
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
woj. � l� skie 
tel. 032 475 22 84 
fax 032 434 60 75 
 
Producent: 
Zak
ad Produkcyjno Handlowy TEKLA   
ul. Poddane 3  
Strumie�  
 
 

Odes
anie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowa�  Pa� stwa w naszej bazie u� ytkowników 
kot
ów LING DUO  oraz zapewni�  szybk�  i rzeteln�  obs
ug	  serwisow� . 

 

W A �  N E ! ! !  
 
INFORMUJEMY, � E NIE ODES	ANIE LUB ODES	ANIE NIEPRAWID	OWO 
WYPE	NIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ I PO� WIADCZENIA O JAKO � CI                          
I KOMPLETNO� CI KOT	A  W TERMINIE: 
DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOT	A LECZ NIE D	U � SZYM                  
NI�  SZE��  MIESI� CY OD DATY ZAKUPU,  
SKUTKUJE UTRAT �  GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPO	Y 
KOT	A.  
 
UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPÓ � NIENIE W WYKONANIU NAPRAW              
ORAZ KONIECZNO��  POKRYCIA PRZEZ U� YTKOWNIKA KOT	A KOSZTÓW 
WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANT A. 
 
 
Tre��  niniejszej Instrukcji Obs
ugi i Instalacji Kot
a jest w
asno� ci�  KLIMOSZ Sp. z o.o., jakiekolwiek powielanie, kopiowanie,  
publikowanie tre� ci niniejszej Instrukcji bez wcze� niejszej, pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z o.o. jest zabronione. 

 
 

 

Dzi� kujemy za zrozumienie. 
 

Z wyrazami szacunku, 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
 

�       �        �        �        �         
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Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie
 
 

��� ��� znak informuj� cy 

 

 
 
                         ostrze� enie przed pora� eniem pr� dem elektrycznym 
 
 

 
 
     znak ostrzegawczy przed istniej� cym zagro� eniem � ycia lub zdrowia 
 

 

 
1.  Zakres zastosowania oraz zalety kot
a
  

Kocio
 LING oraz LING DUO  to kot
y grzewcze przeznaczone do spalania paliw sta
ych  

w sposób automatyczny i tradycyjny (LING DUO). Zakres mocy kot
ów pozwala na ogrzewanie domków jedno 

lub wielorodzinnych, mniejszych o� rodków wypoczynkowych, warsztatów itp. Kot
y w wersji  PLUS 

umo� liwiaj �  dodatkowo pod
� czenie automatycznej zapalarki do pelet.  

Na � yczenie kot
y o mocy 15 ÷ 35 wyposa� one mog�  by�  w palniki z obrotowym rusztem, które 

umo� liwia spalanie paliw o wi� kszej spiekalno� ci. W tego typu kot
ach nie jest mo� liwy monta�  automatycznej 

zapalarki do pelet oraz opalanie ziarnem owsa. 

W celu zamontowania kot
a w systemie grzewczym zamkni� tym nale� y stosowa�  kocio
 LING DUO 

B, który równie�  mo� na zamówi�  w wersji PLUS Kocio
 tak pod
� czony musi by�  dodatkowo wyposa� ony  

w system awaryjnego ch
odzenia w postaci w�� ownicy sch
adzaj� cej lub zaworu Caleffi.  

 

Zalety kot
a: 

- automatyczna praca kot
a; 

- mo� liwo��  pracy w trybie pogodowym oraz lato (grzanie tylko c.w.u); 

- mo� liwo��  regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie si
ownikiem na zaworze czterodrogowym; 

- mo� liwo��  pod
� czenia termostatu pokojowego drog�  przewodowa lub radiow� ; 

- mo� liwo��  pod
� czenia automatycznej zapalarki do pelet; 

- mo� liwo��  spalania biomasy w postaci granulatu z trocin (pelet) lub ziarna owsa; 

- mo� liwo��  spalania drewna i w� gla o grubszym sortymencie na dodatkowym awaryjnym palenisku (Ling 

Duo); 

- prosta, szybka obs
uga i konserwacja; 

- ekonomiczna eksploatacja; 

- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach (badania zgodnie z EN 303-5 oraz cz�� ciowo EN 12809); 

- wysoka sprawno�� . 
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2. Dane techniczne kot
a LING  
 
 
Tab. nr 1.    Wymiary i  parametry techniczne kot
a LING 15, 25, 35 oraz 50. 
 

Parametr SI Ling 15 Ling 25 Ling 35 Ling 50 
TRYB AUTOMATYCZNY   

Moc nominalna - eko-groszek kW 14,5 21,0 33,0 50 
                          - pelety kW 14,5 21,0 27,5 44 
Sprawno��  - eko-groszek % 80,9 86,3 85,3 84,1 
                   - pelety % 82,3 86,1 84,9 80,8 
Zu� ycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie 
ci� g
e   - eko-groszek 27,5 MJ/kg 

kg/h 2,18 3,19 4,86 7,50 

            - pelety 16 MJ/kg 
 

kg/h 3,66 5,10 6,52 11,14 

Przybli� ony czas spalania przy mocy nominalnej  
            - eko-groszek 27MJ/kg 

h 74 / 115 44 / 67 32 / 48 33 

            - pelety 16MJ/kg 
 

h 50 / 78 30 / 46 22 / 33 24 

Zakres regulacji mocy - eko-groszek kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 10,5 ÷ 35 15 ÷ 50 
                                     - pelety kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 22 10,5 ÷ 30 15 ÷ 44 
Przep
yw spalin w czopuchu  - eko-groszek                                                                   
                                                - moc nominalna 

g/s 11 13 20,7  

Przep
yw spalin w czopuchu - pelety 
                                                    - moc nominalna 

g/s 11,5 13 16  

Temperatura spalin °C 100÷220 100÷220 100÷220 100÷265 
Klasa kot
a -     
Masa kg 340 380 410 480 
Powierzchnia grzejna kot
a m2 1,8 2,7 3,5 4,8 
Obj� to��  wodna dm3 85 100 125 160 
� rednica wylotu spalin mm 145 145 145 145 
Ci� g kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25 20 ÷ 30 
Pojemno��  zasobnika dm3 185 (280) 185 (280) 185 (280) 280 
Rozmiary kot
a z zasobnikiem:                         
                                                             szeroko��   
                                                             g
� boko��   
                                                             wysoko��  

mm 

 
1355 
x 825 
x 1390 

 
1355 
x 870 
x 1365 

 
1430 
x 870 
x 1335 

 
1520 
x 865 
x 1575 

Maks. ci� nienie robocze wody bar 2.0 
Maks. ci� nienie próbne wody bar 3,0 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 80 
Maksymalna temperatura robocza wody 
grzewczej 

°C 90 

Min. temperatura wody powracaj� cej do kot
a °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 20 
Zawór bezpiecze� stwa bar 2,0 
Poziom ha
asu dB poni� ej 65 (A) 
Przy
� cza kot
a wody grzewczej i powrotnej Js G 1 ½ ”  
                                  
Opory przep
ywu wody przez kocio
                                                              
                                      - � t = 10oC  /  � t = 20oC 

mbar     

Napi� cie przy
� czeniowe  1 PEN ~ 50 Hz 
Pobór energii elektrycznej (motor / dmuchawa) W 90 / 85 
Pobór energii elektrycznej (zapalarka – opcja) W 400 
Izolacja elektryczna  IP 40 
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Tab. nr 2.    Wymiary i  parametry techniczne kot
a LING  75, 100 oraz 150. 
 

Parametr SI Ling 75 Ling 100 Ling 150 - 
TRYB AUTOMATYCZNY   

Moc nominalna - eko-groszek kW 75 100 150 - 
                          - pelety kW 52,6 85 120 - 
Sprawno��  - eko-groszek % 86,1 85 85 - 
                   - pelety % 83,6 85 85 - 
Zu� ycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie 
ci� g
e   - eko-groszek 27MJ/kg 

kg/h 12,5 16,7 25 - 

            - pelety 16MJ/kg 
 

kg/h 18,0 24,0 37,0 - 

Przybli� ony czas spalania przy mocy nominalnej  
            - eko-groszek 27MJ/kg 

h 26 / 73 55 37 - 

            - pelety 16MJ/kg 
 

h 18 / 51 38 24 - 

Zakres regulacji mocy - eko-groszek kW 22,5 ÷ 75 30 ÷ 100 45 ÷ 150 - 
                                     - pelety kW 22,5 ÷ 52 30 ÷ 85 45 ÷ 120 - 
Przep
yw spalin w czopuchu  - eko-groszek                                                                   
                                                - moc nominalna 

g/s 39 52 78 - 

Przep
yw spalin w czopuchu - pelety 
                                                    - moc nominalna 

g/s 39 52 78 - 

Temperatura spalin °C 150 ÷ 230 150 ÷ 260 150 ÷ 260 - 
Klasa kot
a - 1   - 
Masa kg 620 800 830 - 
Powierzchnia grzejna kot
a m2 9,2 11,8 15,5 - 
Obj� to��  wodna dm3 450 600 620 - 
� rednica wylotu spalin mm 200 200 200 - 
Ci� g kominowy Pa 20 ÷ 30 20 ÷ 35 30 ÷ 40 - 
Pojemno��  zasobnika dm3 320 (920) 920 920 - 
Rozmiary kot
a z zasobnikiem:                         
                                                             szeroko��   
                                                             g
� boko��   
                                                             wysoko��  

mm 

 
1780  

x 1135 
x 1890 

 
2200  

x 1135 
x 1890 

 
2070  

x 1525 
x 1930 

- 

Maks. ci� nienie robocze wody bar 2,0 1,5 1,5  
Maks. ci� nienie próbne wody bar 3,0 2,0 2,0  
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 80 
Maksymalna temperatura robocza wody 
grzewczej 

°C 90 

Min. temperatura wody powracaj� cej do kot
a °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 20 
Zawór bezpiecze� stwa bar 2,0 
Poziom ha
asu dB poni� ej 65 (A) 
Przy
� cza kot
a wody grzewczej i powrotnej Js G 2 ” G 2 ” G 2 ” - 
Opory przep
ywu wody przez kocio
                                                              
                                      - � t = 10oC  /  � t = 20oC 

mbar    - 

Napi� cie przy
� czeniowe  1 PEN ~ 50 Hz 
Pobór energii elektrycznej (motor / dmuchawa) W 180 / 290 
Pobór energii elektrycznej (zapalarka – opcja) W 400 
Izolacja elektryczna  IP 40 
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Tab. nr 3.    Wymiary i  parametry techniczne kot
a LING 15 – 50 (zgodnie z EN 12809). 
 

Parametr SI Ling 15 Ling 25 Ling 35 Ling 50 - 
TRYB AUTOMATYCZNY   

Moc cieplna urz� dzenia                - eko-groszek kW 16   52,0 - 
                                                      -  pelety  15,4   45,9  
Moc cieplna obiegu grzewczego - eko-groszek kW 14,8   51,0  
                                                    - pelety kW 14,7   44,4 - 
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia  
                                                    - eko-groszek 

kW 1,3   1,0 - 

                                                    - pelety kW 0,7   1,4 - 
Sprawno��  - eko-groszek % 88,0   85,8 - 
                   - pelety % 86,1   83,2 - 
Zawarto��  CO (o2=13%)            - eko-groszek % 0,02   0,02  
                                                    - pelety  0,02   0,01  
 
 
 
3. Dane techniczne kot
a LING DUO  
 
Tab. nr 4.    Wymiary i  parametry techniczne kot
a LING DUO (zgodnie z EN 303-5). 
 

Parametr SI LD 15 LD 25 LD 35 LD 50 LD 75 
TRYB AUTOMATYCZNY   

Moc nominalna - eko-groszek kW 14,5 25 35 50 75 
                          - pelety kW 14,5 22 32 44 66 
Sprawno��  - eko-groszek % 81 do 92 do 92 do 92 do 92 
                   - pelety % 78 do 92 do 92 do 92 do 92 
Zu� ycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie 
ci� g
e   - eko-groszek 27MJ/kg 

kg/h 2,5 4,2 5,8 8,1 12,1 

            - pelety 16MJ/kg 
 

kg/h 3,7 6,3 8,5 12,4 18,6 

Pojemno��  zasobnika paliwa dm3 185 / 280 185 / 280 185 / 280 280 320 / 920 
Przybli� ony czas spalania przy mocy nominalnej  
            - eko-groszek 27MJ/kg 

h 50 / 78 30 / 46 22 / 33 24 18 / 53 

            - pelety 16MJ/kg 
 

h 30 / 45 17 / 26 13 / 19 13 34 

Zakres regulacji mocy - eko-groszek kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 10,5 ÷ 35 15 ÷ 50 22,5 ÷ 75 
                                     - pelety kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 22 10,5 ÷ 32 15 ÷ 44 22,5 ÷ 66 
Przep
yw spalin w czopuchu - eko-groszek                                               
                                                    - moc nominalna 

g/s 10 14 18 23 32 

Przep
yw spalin w czopuchu - pelety 
                                                    - moc nominalna 

g/s 11 15 13 26 36 

Temperatura spalin  °C 180÷200 100÷200 100÷200 100÷250 100÷250 
TRYB R� CZNY   

Moc maksymalna - drewno  kW 9 12 14 16 20 
                                   
Sprawno��  - drewno  % 70     
Przybli� ony czas spalania przy mocy 
maksymalnej - drewno 

h 2 2 2 2 2 

Klasa kot
a - 2     
Masa kg 365 400 430 520 620 
Powierzchnia grzejna kot
a m2 1,7 2,9 3,75 5,0 7,7 
Obj� to��  wodna dm3 60 90 115 130 175 
� rednica wylotu spalin mm 145 145 145 145 200 
Ci� g kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25 20 ÷ 30 20 ÷ 30 
Pojemno��  zasobnika dm3 185 (280) 185 (280) 185 (280) 280 320 (920) 
Rozmiary kot
a z zasobnikiem:                 
                                                             szeroko��   
                                                             g
� boko��   
                                                             wysoko��  

mm 

 
1320 
x 870 
x 1360 

  
1330  
x 900 
x 1470 

 
1425  
x 900 
x 1466 

 
1475  
x 900 
x 1570  

 
1600 

x 1020 
x 1730 
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Wymiary komory górnej (r� cznej):      szeroko��   
                                                             g
� boko��   
                                                             wysoko��  

mm 
300 

x 400 
x 370 

360 
x 470 
x 420 

420 
x 470 
x 420 

480 
x 470 
x 420 

600 
x 520 
x 420 

Maks. ci� nienie robocze wody bar 2.0 
Maks. ci� nienie próbne wody bar 3,0 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 80 
Maksymalna temperatura robocza wody 
grzewczej 

°C 
90 

Min. temperatura wody powracaj� cej do kot
a °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 20 
Zawór bezpiecze� stwa bar 2,0 
Poziom ha
asu dB poni� ej 65 (A) 
Przy
� cza kot
a wody grzewczej i powrotnej Js G 1 ½ ”  G 2 ” 
                                   
Opory przep
ywu wody przez kocio
                                                              
                                      - � t = 10oC  /  � t = 20oC 

mbar 1,4 / 0,4     

Napi� cie przy
� czeniowe  1 PEN ~ 50 Hz 
Pobór energii elektrycznej (motor / dmuchawa) W 90 / 85 180 / 290 
Pobór energii elektrycznej (zapalarka – opcja) W 400 
Izolacja elektryczna  IP 40 
 
 
Tab. nr 5.    Wymiary i  parametry techniczne kot
a LING DUO (zgodnie z EN 12809). 
 

Parametr SI LD 15 LD 25 LD 35 LD 50  
TRYB AUTOMATYCZNY   

Moc cieplna urz� dzenia               - eko-groszek kW 16,0 - - - - 
                                                     - pelety  16,0 - - - - 
Moc cieplna obiegu grzewczego - eko-groszek kW 14,5     
                                                    - pelety kW 14,0 - - - - 
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia  
                                                    - eko-groszek 

kW 1,5 - - - - 

                                                    - pelety kW 2,0 - - - - 
Sprawno��  - eko-groszek % 89,0 - - - - 
                   - pelety % 89,0 - - - - 
Zawarto��  CO (o2=13%)            - eko-groszek % 0,02     
                                                    - pelety  0,03     
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Parametry paliwa: 
·  warto��  opa
owa kgMJQr

i /15> ; 

·  zawarto��  popio
u %12<rA ; 

·  zawarto��  wilgoci %15<rW   
(eko-groszek, pelety, ziarna owsa), 
drewno < 20 %; 

 

·  zawarto��  cz�� ci lotnych %28>rV ; 
·  temperatura mi� knienia popio
em 

Ct o
A 1200> ; 

·  zdolno��  spiekanie 5<RI  (max 10); 
·  ma
e p� cznienie. 

 
Tab. nr 6.     Zalecane paliwo spalane w trybie automatycznym.  
 
UWAGA!!! Kocio
 grzewczy LING oraz LING DUO nie jes t piecem do spalania odpadków i nie mog�  by�  
w nim spalane zabronione paliwa. 
 

Paliwo Rodzaj paliwa Granulacja[mm] Warto ��  opa
owa [MJ/kg] 
W� giel kamienny eko-groszek  Gr II 8 ÷ 20   24 ÷ 28 * 

pelety ** 	  6 ÷ 8 16 ÷ 18 
Biomasa ziarno owsa 

(15 ÷ 35kW) - 14 ÷ 17 

W� giel kamienny 
Mia
 

groszek mia
owy  
(paliwo zast� pcze) – spalany na 

ruszcie obrotowym  
w 15 ÷ 35kW) 

M II  
0 ÷ 10 - 20 

22 ÷ 24 * 

 

  *) Nie spiekaj� cy si� , nie koksuj� cy 
**) Twardo��  granulatu z trocin (pelet) powinna by�  co najmniej taka, aby nie by
o mo� liwe zmia� d� enie w zaci� ni� tej d
oni kilku granulek 
paliwa, co zabezpiecza przed zaci� ciami podajnika. Zaleca si�  stosowanie gatunków jasnej barwy, bez dodatków kory, która powoduje 
powstawanie nagaru w palniku. 
 
 
Tab. nr 7.     Zalecane paliwo spalane w trybie r� cznym (awaryjna komora paleniskowa kot
a LING DUO).  
 

Paliwo Jednostka Wielko��  w� giel kamienny nie spiekaj� cy si� , nie koksuj� cy 

Drewno (mm) 200 O I [40 ÷ 80]; Ko II [63 ÷ 125] 

 
UWAGA!!  WILGOTNO ��  PALIWA NIE MO � E PRZEKRACZA �  15%. PALIWO WILGOTNE 
POWODUJE ZNACZNE OBNI
 ENIE MOCY KOT	A (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE 
OBNI
 A 
 YWOTNO��  ELEMENTÓW MECHANICZNYCH, KTÓRE MAJ�  BEZPO� REDNI KONTAKT 
Z MOKRYM PALIWEM. ZASTOSOWANIE PALIWA Z	EJ JAKO� CI LUB PALIWA WILGOTNEGO 
POWODUJE UTRAT
  GWARANCJI NA ELEMENTY NARA
 ONE NA ODDZIA	YWANIE PALIWA. 
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4. Opis kot
a  
 
 
4.1   Konstrukcja kot
a LING oraz LING DUO  

 

Kocio
 automatyczny Ling oraz Ling Duo nie jest kot
em bezobs
ugowym, co oznacza � e U� ytkownik 

powinien zapozna�  si�  z zasadami jego dzia
ania, regulacji oraz obs
ugi i konserwacji w celu unikni� cia 

jakichkolwiek problemów zwi� zanych z jego eksploatacj� .  

G
ówn�  cz���  kot
a stanowi stalowy wymiennik ciep
a. W dolnej cz�� ci wymiennika znajduje si�  

komora spalania z rusztem � eliwnym, ogniotrwa
ym katalizatorem, � eliwnym kolanem tzw. retort�  oraz 

mieszacz powietrza. Katalizator ogniotrwa
y stabilizuje proces spalania, obni� a ulatnianie cz�� ci sta
ych 

popio
u, wypromieniowuje ciep
o z powrotem do palnika zapewniaj� c w ten sposób dok
adne spalanie paliwa. 

We wn� trzu retorty doprowadzaj� cej paliwo znajduj�  si�  otwory reguluj� ce ci� nienie powietrza potrzebnego do 

spalania, uniemo� liwiaj � c przenikni� cie p
omienia do podajnika podczas procesu spalania. Na � yczenie kocio
 o 

mocy 15 ÷ 35 kW wyposa� ony jest w palnik z obrotowym rusztem, który umo� liwia spalanie paliw o wi� kszej 

spiekalno� ci. Pod komor�  spalania umieszczony jest popielnik.  

W wersji podstawowej kocio
 przeznaczony jest do spalania w� gla sortymentu eko-groszek lub pellets. 

Po wymianie elementu rozprowadzaj� cego powietrze do spalania w retorcie kocio
 o mocy 15 ÷ 35 kW mo� e 

spala�  ziarno owsa. Mo� na równie�  zamówi�  bezpo� rednio wersj�  kot
a do spalania ziarna owsa. 

Obok kot
a znajduje si�  zasobnik paliwowy, na dnie którego umieszczony jest podajnik � limakowy. 

Pojemno��  popielnika jest dostosowana do pojemno� ci zasobnika paliwa, tzn. popielnik powinien zape
ni�  si�  

popio
em po spaleniu pe
nego zasobnika paliwa – eko-groszku (nie w przypadku ziarna owsa – przy owsie 

spodziewa�  si�  mo� na wi� kszej ilo� ci popio
u). Za zasobnikiem paliwa znajduje si�  zbiornik wodny urz� dzenia 

do awaryjnego gaszenia zasobnika paliwa (przy opalaniu w� glem sortymentu groszek) lub przy
� cze do 

monta� u zaworu termostatycznego (wymagane przy opalaniu biomas� ). Przy
� cze montowane jest tylko w 

przypadku zamówienia kot
a do spalania pelet). Zbiornik wodny urz� dzenia do awaryjnego gaszenia ma uj� cie 

do podajnika � limakowego. 

Dmuchawa dostarczaj� ca powietrze do spalania jest umieszczona przed zasobnikiem paliwa  

i pod
� czona jest do mieszacza. Ilo��  powietrza do spalania regulowa�  mo� na zmian�  obrotów dmuchawy na 

regulatorze kot
a (zalecane) lub r� czn�  nastaw�  klapy d
awi� cej na dmuchawie.  

Wlot wody grzewczej usytuowany jest na tylnej � cianie wymiennika w dolnej prawej jego cz�� ci 

patrz� c od frontu kot
a, wylot wody w górnej lewej. Wlot i wylot wody grzewczej s�  to kró� ce z gwintem G 1 

½”  (Ling 15 ÷ 50kW), poza kot
em Ling 75kW o kró� cach  zasilania i powrotu 2”. W przypadku kot
a Ling 75 

÷ 150kW wylot wody grzewczej G2” zamontowany jest od góry. Z ty
u  kot
a  usytuowany jest czopuch 

spalinowy odprowadzaj� cy spaliny do komina. Stalowy wymiennik, jego pokrywa, a tak� e górne i dolne 

drzwiczki s�  pokryte izolacj�  mineraln� , która obni� a straty ciep
a podczas spalania. Obudowa stalowa jest 

chroniona wysokiej jako� ci, wytrzyma
�  farb�  proszkow� . 

 
4.2   R� czne palenisko kot
a LING DUO  

 
Kocio
 LING DUO  
� czy w sobie mo� liwo��  palenia paliwami sta
ymi w trybie automatycznym lub 

tradycyjnym. Po za
adunku r� cznym w górnej cz�� ci wymiennika tzw. górnej komorze spalania mo� na spala�  

drewno oraz zast� pczo w� giel. Górna komora spalania jest komor�  awaryjn� , w której ci� g
e spalanie przez 

sezon grzewczy nie jest zalecane. Aby spalanie w górnej komorze przebiega
o poprawnie musz�  by�  spe
nione 

odpowiednie warunki dotycz� ce ci� gu kominowego. 
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Rys. nr 1.   Wymiary kot
a LING 15 z zasobnikiem o pojemno� ci 185 litrów. 
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Rys. nr 2.   Wymiary kot
a LING 25 z zasobnikiem o pojemno� ci 185 litrów (dost� pny z 280l). 
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Rys. nr 3.   Wymiary kot
a LING 35 z zasobnikiem o pojemno� ci 185 litrów (dost� pny z 280l). 
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Rys. nr 4.   Wymiary kot
a LING 50 z zasobnikiem o pojemno� ci 280 litrów. 
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Rys. nr 5.   Wymiary kot
a LING 75 z zasobnikiem o pojemno� ci 320 litrów (dost� pny z 920l). 
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Rys. nr 6.   Wymiary kot
a LING 100 z zasobnikiem o pojemno� ci 920 litrów. 
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Rys. nr 7.   Wymiary kot
a LING 150 z zasobnikiem o pojemno� ci 920 litrów. 
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Rys. nr 8.   Wymiary kot
a LING DUO 15kW z zasobnikiem 185l. 
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Rys. nr 9.   Wymiary kot
a LING DUO 25kW z zasobnikiem 185l (dost� pny z 280l). 
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Rys. nr 10.   Wymiary kot
a LING DUO 35kW z zasobnikiem 185l (dost� pny z 280l). 
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Rys. nr 11.   Wymiary kot
a LING DUO 50kW z zasobnikiem 280l. 
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Rys. nr 12.   Wymiary kot
a LING DUO 75kW z zasobnikiem 320l (dost� pny z 920l). 
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Rys. nr 13.   Opis kot
a (r� czne palenisko dost� pne  tylko w kotle LING DUO) . 
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UWAGA Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w komorze paleniskowej, mog� cych 
negatywnie wp
yn��  na � ywotno��  kot
a oraz emisje spalin.  
 

 

 
 

Rys. nr 14. Schemat ideowy paleniska retortowego przy opalaniu w� gla. 
 
 
 

 
 

Rys. nr 8. Schemat ideowy paleniska retortowego z obrotowym rusztem (opcja na � yczenie 15 - 35). 
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4.3   Armatura zabezpieczaj � ca i regulacyjna  
 
Regulator kot
a umo� liwia: 

·  nastaw�  temperatury wody na wyj� ciu z kot
a; 

·  nastaw�  temperatur�  wody na wej� ciu do kot
a (si
ownik z mieszaczem czterodrogowym); 

·  nastaw�  temperatury i automatyczn�  prac�  c.w.u; 

·  prac�  w trybie zima, pogodowym lub lato (grzanie tylko c.w.u.); 

·  pod
� czenie termostatu pokojowego drog�  przewodow�  lub radiow� . Termostat pokojowy reguluje 

prac�  pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanego si
ownika, zaworem czterodrogowym; 

·  sygnalizowanie � wietlne stanów alarmowych oraz konieczno� ci czyszczenie kot
a (opcja); 

·  nastaw�  wydajno� ci dmuchawy poprzez zmian�  jej obrotów na regulatorze; 

·  przywracanie ustawie�  fabrycznych (funkcja RESET – zalecana przed zerowym rozruchem kot
a); 

·  automatyczne rozpalanie kot
a – pelet. 

 
Zabezpieczenie termiczne kot
a ZTK - zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. Po wy
� czeniu kot
a 
przez ZTK po wystygni� ciu kot
a nast� puje jego automatyczne odblokowanie. Stan alarmowy przegrzania kot
a 
wy� wietlany jest na wy� wietlaczu regulatora. Po zadzia
aniu ZTK pompa obiegowa pracuje. W razie 
powtarzaj� cego si�  wy
� czania przez ZTK, nale� y kocio
 wy
� czy�  i stwierdzi�  przyczyn�  ci� g
ego 
przegrzewania si�  kot
a.  
 
Termostat pomieszczeniowy z mo� liwo� ci�  programowania (opcja) - (np. EUROSTER, AURATON) - 
pokojowy termostat cyfrowy z mo� liwo� ci�  programowania u� ywany do automatycznej regulacji ogrzewania 
domków jednorodzinnych lub mieszka� . 
 
Zawleczka dn 5 mm - znajduj� ca si�  na ko� cu wa
u podajnika � limakowego. Ewentualne zablokowanie 
podajnika � limakowego powoduje � ci� cie w/w zawleczki zabezpieczaj� c silnik przed spaleniem. Zabronione jest 
wk
adanie w miejsce zawleczki � rub, wierte
 lub innych elementów, mog� cych wp
yn��  niekorzystnie na 
dzia
anie zabezpieczenia. 
 
Czujnik temperatury na os
onie podajnika � limakowego - w przypadku cofni� cia p
omienia (� aru) do 
podajnika przekazuje sygna
 na regulator kot
a, który z kolei wy
� cza dmuchaw�   
i wymusza prac�  podajnika, aby usun��  � ar poza podajnik. Zabezpieczenie to dzia
a wy
� cznie wtedy kiedy 
kocio
 jest zasilany energi�  elektryczn�  
 
Bezpiecznik parafinowy - wymagany przy opalaniu w� glem sortymentu groszek - znajduje si�  w zasobniku 
paliwa w pobli� u podajnika � limakowego. Jest cz�� ci�  sk
adow�  urz� dzenia do awaryjnego ugaszania. 
Zabezpiecza kocio
 przed przepaleniem si�  paliwa do zasobnika paliwa, np. podczas wy
� czenia pr� du na 
d
u� szy okres. 
Zawór termostatyczny - wymagany przy opalaniu biomas�  (opcja) - jest to zabezpieczenie zamienne do 
bezpiecznika parafinowego. Zawór termostatyczny jest pod
� czony do sieci wodoci� gowej. Czujnik temperatury 
zaworu termostatycznego zamontowany powinien by�  na rurze podajnika paliwa (po zamówieniu kot
a na 
pelety).  W przypadku przedostania si�  � aru do rury podajnika paliwa zawór otwiera si�  i do zasobnika paliwa 
wlewa si�  woda wodoci� gowa. Zabezpieczenie to dzia
a bezpr� dowo.  
 
Wy
� cznik kra	 cowy - wymagany przy opalaniu biomas�  (opcja) - montowany na pokrywie zasobnika paliwa 
przez uprawnionego instalatora. Zapobiega przedostaniu si�  � aru do zasobnika paliwa. W przypadku nie 
domkni� tych drzwi zasobnika paliwa wy
� czana jest dmuchawa oraz podajnik � limakowy - pompa obiegowa 
pracuje nadal. 
 
Pompa c.o. - pompa ta pracuje w trybie ci� g
ym w instalacji bez termostatu pomieszczeniowego. W przypadku 
zamontowanego termostatu pomieszczeniowego podczas jego blokady pompa pracuje w trybie w
� cz/wy
� cz.  
W opcji z si
ownikiem pompa c.o. pracuje w trybie ci� g
ym, wówczas si
ownik reguluje temperatur�  systemu 
grzewczego. Podczas blokady termostatu pomieszczeniowego z zamontowanym si
ownikiem pompa c.o. pracuje 
natomiast przymykany jest zawór mieszaj� cy poprzez si
ownik. 
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4.4   Wyposa � enie kot
a  
 
 
 
Standardowe: Na � yczenie: 
·  Instrukcja Obs
ugi i Instalacji; 
·  Instrukcja Obs
ugi Regulatora; 
·  popielnik - 1szt; 
·  szczotka - 1szt; 
·  zawleczki podajnika � limakowego (Ø5mm) - 2szt; 
·  bezpiecznik parafinowy - 1szt; 
·  katalizator ceramiczny – 2szt; 
·  p
yta szamotowa górnego paleniska – 1szt; 
·  naczynie gaszenia awaryjnego – stra� ak. 
 
Wymagane przy opalaniu biomas� : 
·  zawór zabezpieczaj� cy STS Watts  

(zamiast stra� aka); 
·  wy
� cznik kra� cowy zasobnika paliwa. 

·  termostat pokojowy; 
·  r� czny czterodrogowy mieszacz; 
·  si
ownik mieszacza; 
·  podgrzewacz c.w.u; 
·  obrotowy ruszt Ling Duo 15 – 35 kW; 
·  automatyczna zapalarka do pelet; 
·  czujnik temperatury spalin (opcja w celu 

uaktywnienia funkcji alarmowania o konieczno� ci 
czyszczeniu kot
a). 

 
 
 

5.  Umiejscowienie i instalacja kot
a w kot
owni  
 
5.1.   Przepisy i normy  
 

Kocio
 spalaj� cy paliwo sta
e musi by�  zainstalowany zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami przez 
uprawnion�  do tego firm
  instalacyjn� . Rozruch kot
a musi by�  przeprowadzony przez przeszkolony 
serwis producenta legitymuj� cy si
  odpowiednim za� wiadczeniem. Firma wykonuj� ca pierwszy rozruch 
odpowiada za odbiór prawid
owo wykonanej instalacji kot
a oraz zobowi� zuje si
  do jego napraw 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Jakakolwiek manipulacja w cz
� ci elektrycznej kot
a lub pod
� czenie 
dalszych urz� dze	  sterowniczych grozi utrat�  gwarancji. Fakt zako	 czenia instalacji kot
a, poprawno� ci 
monta� u i przeprowadzenia próby grzewczej musz�  by�  odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kot
a. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania powinna by�  wykonana wed
ug projektu: 

 
a)  instalacji grzewczej - zgodnie z PN-91/B-02413 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewa�  wodnych systemów 

otwartych. Wymagania” b� d�  PN-B-02414 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewa�  wodnych systemu 
zamkni� tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. Przy instalacji kot
a i przy jego 
eksploatacji wa� ne jest zachowanie bezpiecznej odleg
o� ci od substancji 
atwopalnych. Kocio
 jest 
dopuszczony do eksploatacji w uk
adach ogrzewania systemu otwartego oraz zamkni� tego; 

 
b)  sieci elektrycznej - kocio
 jest przeznaczony do przy
� czenia napi� cia 230V/50Hz; 
 
c)  komina - przy
� czenie kot
a do komina mo� e by�  przeprowadzone tylko za pozwoleniem zak
adu 

kominiarskiego i musi spe
nia�  wszystkie punkty odpowiednich norm – PN-89/B-10425 „Przewody 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg
y”. Komin musi sk
ada�  si�  z kilku  warstw, je� eli 
sk
ada si�  tylko z jednej, zalecana jest specjalna wk
adka z rur stalowych lub ceramicznych; 

 
UWAGA!  Zbyt du� y ci� g kominowy powoduje obni� enie sprawno� ci kot
a, zwi
 kszenie zu� ycie paliwa  
i przegrzewanie komina. W razie potrzeby w kot
ach Ling Duo 75 ci� g kominowy mo� na ograniczy�  przez 
przymkni 
 cie zainstalowanego szybra w czopuchu kot
a. W kot
ach Ling 15, 25, 35 oraz 50 nale� y 
zastosowa�  regulator ci� gu typu klapowego z odwa� nikiem do regulacji uchy
u klapy. SPALINY 
WYDOBYWAJ � CE SI�  Z ZATKANEGO KOMINA S �  NIEBEZPIECZNE. Komin, 
 � cznik i kana
y 
spalinowe nale� y utrzymywa�  w czysto� ci. 
 
d)  wentylacji nawiewno-wywiewnej – zgodnie z norm�  PN-87/B-02411: Kot
ownie wbudowane na paliwo 

sta
e”. Wentylacja nawiewna do 25kW – „w pomieszczeniu kot
a powinien znajdowa�  si�  otwór 
niezamykany o powierzchni co najmniej 200cm2, który powinien by�  usytuowany najwy� ej 1m nad 
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pod
og� ”. Wentylacja wywiewna do 25kW – „pomieszczenie kot
a powinno mie�  kana
 wywiewny o 
przekroju nie mniejszym ni�  14x14 cm”. Wentylacja nawiewna w kot
owni od 25kW do 2000kW  – 
„kot
ownia powinna mie�  kana
 nawiewny o przekroju nie mniejszym ni�  50% powierzchni przekroju 
komina, nie mniej jednak ni�  20x20cm”. Wentylacja wywiewna w kot
owni od 25kW do 2000kW – 
„kot
ownia powinna mie�  kana
 wywiewny o przekroju nie mniejszym ni�  25% powierzchni przekroju 
komina z otworem wlotowym pod sufitem kot
owni, wyprowadzony ponad dach i umieszczony, je� eli to jest 
mo� liwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kana
u nie powinien by�  mniejszy ni� 14x14cm”. 

 
 
e)  pod wzgl� dem przepisów przeciwpo� arowych systemu do ogrzewania c.w.u. 
 
5.2.  Wymagania dotycz � ce monta � u kot
a w kot
owni  
 
Umiejscowienie kot
a w odniesieniu do przepisów przeciwpo� arowych: 
 

1. Umieszczenie na niepalnym pod
o� u. 
 
-  kocio
 postawi�  na niepaln� , izoluj� c�  cieplnie podk
adk� , która z ka� dej strony kot
a powinna by�  wi� ksza        

od podstawy kot
a o 20 mm; 
-  je� eli kocio
 umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawi�  go na podmurówce o wysoko� ci co najmniej  

50 mm. Kocio
 musi sta�  pionowo. 
 
2. Bezpieczna odleg
o��  od materia
ów 
atwopalnych. 
 
-  podczas instalacji i eksploatacji kot
a nale� y dotrzymywa�  bezpieczn�  odleg
o��  200 mm od materia
ów 


atwopalnych;   
-  dla materia
ów 
atwopalnych, które szybko i 
atwo si�  pal�  nawet po usuni� ciu � ród
a zapalenia (np. papier, 

tektura, karton, drewno,  tworzywa sztuczne) odleg
o��  ro� nie dwukrotnie, tzn. do 400 mm; 
-  je� eli stopie�  palno� ci nie jest znany, bezpieczn�  odleg
o��  równie�  nale� y podwoi� .  
 
 
Tab. nr 8.      Stopnie palno� ci mas i materia
ów budowlanych.  
 

Stopie 	  palno 
 ci mas 
budowlanych i produktów 

Masy budowlane i produkty 

 

nie pal� ce si�  piaskowiec, beton, ceg
y, tynk przeciwpo� arowy, zaprawa murarska, p
ytki ceramiczne, 
granit 

trudno pal� ce si�  deski drewniano-cementowe, w
ókno szklane,izolacja mineralna  
trudno pal� ce si�   bukowe drzewo, d� bowe drzewo, sklejki 

� rednio pal� ce si�   sosnowe, modrzewiowe i � wierkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe 
pokrycia pod
óg 


atwo pal� ce si�   sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV 

 
 
 
Umiejscowienie kot
a pod wzgl� dem przestrzeni potrzebnej do obs
ugi kot
a  
 
·  przed kot
em musi by�  pozostawiona wolna przestrze�  minimum 1000 mm; 
·  minimalna odleg
o��  mi� dzy tyln�  cz�� ci�  kot
a a � cian�  powinna wynosi�  400 mm; 
·  od strony zasobnika paliwa powinna by�  minimum 800 mm, aby u
atwi�  dost� p do wyj� cia podajnika 

� limakowego; 
·  minimalna odleg
o��  od lewej bocznej � ciany to 100 mm. 
 
 
Umieszczenie kot
a blisko sieci elektrycznej 
 
·  kocio
 powinien by�  umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) by
a zawsze dost� pna. 
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Rys. nr 9.    Umiejscowienie kot
a LING w kot
owni pod wzgl� dem przestrzeni potrzebnej do obs
ugi. 
 
 
Przechowywanie  paliwa 
 
·  efektywne spalanie zapewni paliwo suche. WILGOTNO��  PALIWA NIE MO
 E PRZEKRACZA�  

15%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE ZNACZNE OBNI
 ENIE MOCY KOT	A (NAWET DO 50%) 

ORAZ KILKUKROTNIE OBNI
 A 
 YWOTNO��  ELEMENTÓW MECHANICZNYCH, KTÓRE 

MAJ�  BEZPO� RENI KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM; 

·  niedozwolone jest przechowywanie w� gla obok kot
a w odleg
o� ci mniejszej ni�  400 mm; 

·  producent poleca dotrzymywa�  odleg
o��  mi� dzy kot
em i paliwem minimum 1000 mm, lub umie� ci�  

paliwo w innym pomieszczeniu. 

 

Dodatkowe wymagania dotycz� ce wentylacji nawiewno-wywiewnej: Zabronione jest stosowanie w kot
owni 

urz� dze�  wyci� gowych, je� eli nie jest przewidziany dodatkowy wystarczaj� cy dop
yw powietrza. Dodatkowy 

nadmuch nale� y równie�  stosowa�  w przypadku innych urz� dze�  zamieszczonych w kot
owni takich jak otwarte 

kominki itp. Zu� ycie powietrza przez kot
y LING 15 wynosi ok. 45 m3/ h, LING 25 wynosi ok. 75 m3/h,  

LING  35 wynosi ok. 105 m3/h, LING 50 wynosi ok. 150 m3/ h, LING 75 wynosi ok. 225 m3/ h, LING 100 

wynosi ok. 300 m3/ h, LING 150 wynosi ok. 450 m3/ h. 

Instalacja rur systemu grzewczego, ewentualnie pod
� czenie do w�� ownicy podgrzewacza musi by�  

przeprowadzone przez osob�  upowa� nion� . 
 

UWAGA!  Instalacja c.o. pod
� czona do kot
a musi by�  wyposa� ona w kurek spustowy, który musi 

znajdowa�  si
  w najni� szym punkcie i jak najbli� ej kot
a. 
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6.  Rozruch kot
a – instrukcja dla firmy serwisowej  
 
Rozruch kot
a mo� e by�  przeprowadzony tylko przez serwis przeszkolony przez producenta. 
 
 
6.1.  Czynno 
 ci kontrolne przed rozruchem  
 
Przed rozruchem kot
a nale� y sprawdzi� : 
 
a)  czy system c.o. nape
niony jest wod� ; 

Woda do systemu grzewczego musi by�  przezroczysta i bezbarwna, bez domieszek takich substancji 

jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne substancje chemiczne. Woda nie mo� e by�  “twarda” (z solami 

wapnia). Je� eli nie spe
nia warunków odpowiednio niskiej twardo� ci, nale� y j�  chemicznie dostosowa� . Nawet 

kilkukrotne ogrzanie wody nie zapobiega osadzaniu si�  kamienia kot
owego na � cianach wymiennika. Osad 

grubo� ci 1 mm obni� a wymian�  ciep
a z  grzejnika do pomieszczenia o oko
o 10 %. 

Systemy grzewcze za
� czone w uk
adzie otwartym maj�  po
� czenie wody grzewczej z atmosfer� .  

W sezonie grzewczym woda w zbiorniku pobiera tlen, który podwy� sza jej dzia
anie korozyjne, jednocze� nie 

dochodzi do du� ego parowania wody, co zwi� zane jest ze stopniowym jej ubywaniem. Do dope
nienia systemu 

c.o. wod�  nale� y u� y�  wody odpowiednio przygotowanej (bez soli mineralnych, o odpowiednim pH). System 

grzewczy nale� y dok
adnie wyp
uka� , � eby usun��  wszystkie nieczysto� ci  osadzone w rurach. 

W czasie sezonu grzewczego nale� y utrzymywa�  sta
�  obj� to��  wody w systemie i uwa� a�  na to, by 

system grzewczy by
 odpowietrzany. Woda z kot
a nie powinna by�  nigdy wypuszczana za wyj� tkiem 

przypadków niezb� dnych takich jak naprawa itp. Wypuszczanie wody i jej ponowne nape
nianie podnosi 

niebezpiecze� stwo korozji i tworzenie kamienia wodnego. 

Je� eli musimy dope
ni�  wod
  w instalacji, dope
niamy j�  wy
� cznie do kot
a wych
odzonego, by nie dosz
o 

do uszkodzenia wymiennika. 

b)  szczelno��  systemu grzewczego; 

c)  poprawno��  pod
� czenia do komina; 

d)  szczelno��  mieszacza; 

Kontrola szczelno� ci komory mieszacza powietrza przeprowadza si�  poprzez w
� czenie wentylatora na 

regulatorze. Ca
a obj� to��  powietrza musi p
yn��  do komory spalania w retorcie i okr� g
ym ruszcie. Podczas 

kontroli nale� y dok
adnie sprawdzi�  powierzchnie styczne elementów: 

- wentylatora; 

- wokó
 otworu do czyszczenia mieszacza; 

- okr� g
y ruszt z mieszaczem. Je� eli pojawi�  si�  nieszczelno� ci, nale� y ruszt wyj�� , usun��  

z powierzchni stycznych kit kot
owy, nanie��  odpowiedni�  ilo��  nowego kitu lub silikonu  

(o temperaturze pracy do 1250oC) i ruszt ponownie wsun��  do mieszacza. Ponownie przeprowadzi�  

kontrol� . 

e)  pod
� czenie do sieci elektrycznej. 

Wtyczki s�  pod
� czane tak, by ko
ek uziemienia by
 na górze, a faza by
a pod
� czona do lewego 

otworu. 

 

UWAGA!!! Po pod
 � czeniu kot
a do sieci elektrycznej zaleca si
  w pierwszej kolejno� ci przywrócenie 

ustawie	  fabrycznych regulatora. 

 

Zako	 czenie monta� u i przeprowadzenie próby grzewczej musi by�  zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. 
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6.2  Instalacja zasobnika paliwa oraz katalizatora ogniotrwa
ego  
 

 

Kot
y Ling dostarczane s�  zgodnie  

z zamówieniem, jako kot
y „prawe” lub „lewe”, tzn. 

zasobnikiem paliwa po stronie prawej  lub lewej patrz� c na 

kocio
 od frontu. Dzi� ki zastosowaniu po
� czenia 

ko
nierzowego zasobnika paliwa  

z uk
adem podaj� cym zmiana usytuowania samego zasobnika 

nie stanowi problemu. Przebudowa taka obejmuje: 

- zamian�  obudów bocznych; 

- prze
o� enie palnika wraz z uk
adem podaj� cym 

paliwo na przeciwn�  stron� ; 

- za� lepienie otworu palnikowego  

wymiennika. 

 

UWAGA !!!  Wa� ne, aby przed monta� em ko
nierza 

zasobnika z uk
adem podaj� cym skr� cane miejsce uszczelni�  

uszczelk�  lub silikonem. 

 

 
                       Rys. nr 10.    Monta�  zasobnika paliwa. 

 

Katalizator ceramiczny w kot
ach LING sk
ada si�  z prostok� tnych p
yt - wymiary podane s�   

w tabeli poni� ej. P
yty te nale� y umie� ci�  nad paleniskiem retortowym na pó
kach poprzez dolne drzwi 

popielnika. Dodatkowo w kot
ach LING DUO dostarczana jest p
yta, któr�  nale� y umiejscowi�  na pó
ce pod 

sklepieniem górnej r� cznej komory paleniskowej. 

W trybie opalania r� cznego w przypadku nadmiernego wydymania p
yt�  górnego paleniska mo� na 

odsun��  od tylnej � ciany wymiennika, zostawiaj� c szczelin�  ok. 3-5 cm.   

Do spalania pelet oraz ziarna owsa katalizator nale� y u
o� y�  na ni� ej umiejscowionych 

wypustach.  

UWAGA!  Niedopuszczalna jest eksploatacja kot
a bez za
o� onych katalizatorów ceramicznych, poniewa�  
prowadzi to do szybszego zanieczyszczania kot
a sadz� , wskutek braku jej dopalania, oraz szybkiego 
zu� ycia stalowych elementów konstrukcji kot
a. Spalanie eko-groszku przy niskim (dolna pó
ka) u
o� eniu 
katalizatora mo� e doprowadzi�  do jego uszkodzenia. 
 

Tab. nr 9.    Wymiary katalizatorów.  
 

Kocio
 P
yta 1 [mm] P
yta 2 [mm] P
yta 3 (górna) [mm] 
    

LING    
Ling 15 345 x 225 ceramika 345 x 225 ceramika  
Ling 25 345 x 225 ceramika 345 x 225 ceramika  
Ling 35 425 x 225 ceramika 425 x 225 ceramika  
Ling 50 475 x 285 beton   
Ling 75 Ø 310 beton   
Ling 100 Ø 310 beton   
Ling 150 Ø 310 beton   
LING DUO    

Ling Duo 15 285 x 110 ceramika 285 x 110 ceramika 285 x 225 ceramika 
Ling Duo 25 345 x 110 ceramika 345 x 110 ceramika 345 x 225 ceramika 
Ling Duo 35 425 x 110 ceramika 425 x 110 ceramika 425 x 225 ceramika 
Ling Duo 50 485 x 145 ceramika 485 x 145 ceramika 475 x 285 beton 
Ling Duo 75 425 x 225 ceramika 425 x 225 ceramika  
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Rys. nr 11.    Przekrój przestrzeni palnika kot
a LING oraz LING DUO oraz u
o� enie p
yt ceramicznych w 
zale� no� ci od stosowanego paliwa. 

 
6.3  Rozruch kot
a  
 

1.) Nape
ni�  wod�  urz� dzenie gaszenia awaryjnego (przy opalaniu w
 glem sortymentu groszek). 

2.) Sprawdzi�  poprawno��  pod
� czenia zaworu termicznego oraz wy
� cznika kra	 cowego zasobnika 

paliwa (przy opalaniu peletami lub owsem). 

3.) Rozpali�  paliwo w kotle (przy paleniu owsem zaleca si�  rozpalenie kot
a eko-groszkiem lub peletami  

w celu wygrzania paleniska retortowego). 

4.) Ogrza�  kocio
 do odpowiedniej temperatury roboczej. Zalecana temperatura wody grzewczej na wyj� ciu 

wynosi minimum 65°C. 

5.) Skontrolowa�  ponownie szczelno��  kot
a. 

6.) Zmierzy�  ci� g kominowy oraz temperatur
  spalin i zanotowa�  wynik w Karcie Gwarancyjnej. 

Wpisanie warto� ci ci� gu kominowego jest zalecane ale nie obowi� zkowe. Warto��   

ta wymagana b� dzie jedynie w przypadku zg
oszenia reklamacji lub w� tpliwo� ci dotycz� cych prawid
owej 

eksploatacji kot
a. 

7.) Zaznajomi�  u� ytkownika z obs
ug� . 

8.) Zanotowa�  dane w Karcie Gwarancyjnej. 

 

Otwór 
rewizyjny 

Dolna komora 
paleniskowa Ruszt � eliwny 

Mieszacz 

Górna komora 
paleniskowa  Ruszt wodny 

Pó
ka pod katalizator 
ceramiczny (przy opalaniu 

peletami lub owsem) 

Pó
ka pod katalizator 
ceramiczny (przy opalaniu  
eko-groszkiem) 
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7. Instrukcja obs
ugi kot
a dla u � ytkownika  
 
7.1. Uwagi przy opalaniu w trybie automatycznym (w dolnej komorze spalania)  
 
7.1.1. Rozpalenie kot
a i przej� cie do pracy automatycznej 
 

·  sprawdzi�  czy w instalacji c.o. znajduje si�  odpowiednia ilo��  wody; 

·  nape
ni�  wod�  zbiornik gaszenia awaryjnego (w przypadku opalania eko-groszkiem.  

W przypadku opalania biomas�  wymagany jest zawór STS); 

·  nape
ni�  zasobnik paliwem; 

·  w
� czy�  sterownik kot
a. Przywróci�  ustawienia fabryczne regulatora w celu unikni
 cia 

ewentualnych problemów podczas wprowadzania nastaw !!!  W
� czy�  prac�  podajnika  

w trybie r� cznym (rozpalania). Po oko
o 5 ÷ 8 min paliwo pojawi si�  w retorcie. Nale� y wy
� czy�  

podawanie paliwa w momencie, kiedy paliwo b� dzie na poziomie � eliwnego rusztu (bez utworzenia si�  

kopczyka); 

·  na paliwo znajduj� ce si�  na ruszcie po
o� y�  suchy papier, a na gór�  drobne, suche szczapy drewna lub 

dobrej jako� ci drewno do rozpalania grilla. Podpali�  papier i po rozpaleniu podpa
ki w
� czy�  

dmuchaw� . Wydajno��  dmuchawy mo� na regulowa�  poprzez regulator (modulacja obrotami) lub 

ruchom�  przys
on�  na dmuchawie; 

·  po zapaleniu si�  paliwa w retorcie przej��  do trybu pracy automatycznej; 

·  sposób palenia w trybie automatycznym (nastawy u� ytkownika) zobowi� zana jest przekaza�  firma 

instalacyjno-serwisowa wykonuj� ca pierwsze uruchomienie kot
a; 

·  szczegó
y pracy regulatora zawarte zosta
y w do
� czonej do kot
a Instrukcji Obs
ugi Regulatora; 

·  nale� y systematycznie dope
nia�  zbiornik paliwem, tak aby nigdy go nie zabrak
o; 

·  klapa zasobnika paliwa musi by�  zamkni
 ta w trakcie eksploatacji kot
a. 

 
UWAGA !!!   Zalecane jest, aby w nowo powsta
ych budynkach na etapie wyka� czania wn� trz kocio
 

pracowa
 w trybie bez si
ownika na zaworze czterodrogowym. Eksploatacja kot
a z zaworem czterodrogowym 

sterowanym si
ownikiem podczas pracy w wy� ej wymienionych warunkach mo� e przysporzy�  kilka 

problemów. Nale� y liczy�  si�  z faktem, i�  w nowych budynkach zapotrzebowanie na ciep
o jest zwi� kszone 

wskutek osuszania tynków oraz sta
e ch
odzenie przez pracowników wn� trz. Mo� e doj��  do sytuacji, w której 

kocio
 alarmowa�  b� dzie „BRAK PALIWA”. Alarm ten wywo
any jest zanikiem wzrostu temperatury 

przynajmniej o 1oC w nastawionym na regulatorze czasie detekcji lub zbyt niskiej mocy nastawionej na 

palniku retortowym (podawanie paliwa, postój mi� dzy podawaniem paliwa). 

 
7.1.2. Wygaszanie kot
a z pracy automatycznej 
 

·  nale� y przej��  do trybu r� cznego. W
� czy�  podajnik � limakowy w celu wypchni� cia � aru poza retort� . 

Przy pomocy pogrzebacza mo� na, przy zachowaniu szczególnej ostro� no� ci, zrzuca�  z rusztu palnika 

� ar do popielnika; 

·  po ca
kowitym usuni
 ciu � aru z retorty i rusztu palnika na
o� y�  na palnik p
yt
  ochronn�  w celu 

zamkni
 cia dop
ywu powietrza i wyeliminowania niebezpiecze	 stwa ponownego zapalenia si
  

paliwa. Nale� y równie�  ca
kowicie zamkn��  przys
on
  na dmuchawie w celu odci
 cia dop
ywu 

powietrza do paleniska; 
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·  usun��  � ar z popielnika do � aroodpornego pojemnika z pokryw� ; 

·  wy
� czy�  kocio
; 

·  po kilkunastu, kilkudziesi
 ciu minutach skontrolowa�  czy nie dosz
o do ponownego zapalenia 

paliwa (np. od niewych
odzonego wystarczaj� co rusztu – szczególnie w przypadku opalania 

biomas� ); 

·  je� li postój kot
a b� dzie trwa
 d
u� ej ni�  2 dni i zawsze po zako� czeniu sezonu grzewczego, nale� y 

wyj��  paliwo z kot
a i zasobnika paliwa oraz pozostawi�  kocio
 wraz z zasobnikiem paliwa  

z uchylonymi drzwiami i pokryw� . 

 
7.1.3. Konserwacja kot
a oraz post
 powania w razie awarii 
 

9.) Nale� y dba�  o regularne dope
nianie paliwa. Je� li w zasobniku paliwa znajduje si�  ma
a ilo��  paliwa, 

musi ono by�  od razu dope
nione. Zwróci �  nale� y uwag
  na dok
adne zamkni
 cie zasobnika po 

dope
nieniu paliwa! Przy zbyt niskim stanie paliwa mo� e doj��  do cofania si
  spalin do zasobnika  

i w rezultacie do zadymienia kot
owni. 

 

10.) Podczas przeci� tnego spalania popielnik wystarczy opró� nia�  co drugi dzie�  (konieczne za
o� enie 

r� kawic ochronnych). Czasami kawa
ek nie spalonego w� gla mo� e utkn��  mi� dzy brzegiem retorty a � cian�  

kot
a. Wówczas nale� y go usun��  przy pomocy pogrzebacza. 

 

11.) Podczas ci� g
ej pracy kot
a zaleca si�  przynajmniej raz w miesi� cu wyczy� ci�  p
aszczyzn
  wymiany 

ciep
a korpusu kot
a (p
ytki, � ciany 

boczne komory spalania, p
omieniówki 

itp.). ZALECANE JEST 

CZYSZCZENIE  RAZ W 

TYGODNIU CO ZNACZNIE 

ZMNIEJSZA ZU � YCIE PALIWA 

PRZEZ KOCIO	. W celach 

diagnostycznych istnieje mo� liwo��  

nastawy na regulatorze warto� ci temperatury spalin, przy której regulator b
 dzie informowa
  

o konieczno� ci czyszczenia wymiennika wskutek podwy� szonej temperatury spalin w czopuchu kot
a.  

W przypadku kot
ów powy� ej 50kW zalecane jest, aby kocio
 czy� ci�  co najmniej raz w tygodniu. 

Czyszczenie kot
a mo� e odbywa�  si
  jedynie kiedy kocio
 jest wygaszony. Minimum 1 godzin�  przed 

czyszczeniem nale� y kocio
 wy
� czy�  na wy
� czniku g
ównym. Przed czyszczeniem kot
a nale� y wyj��  p
yty 

ceramiczne oraz zabezpieczy�  retort�  przed zanieczyszczeniem mog� cym dosta�  si�  do wewn� trz retorty. 

Nale� y � ci� gn��  przedni�  cz���  obudowy przymocowan�  na zatrzaskach. Pod obudow�  znajduje si�  otwór 

rewizyjny zas
oni� ty drzwiczkami. Po ich otwarciu za pomoc�  klamki nale� y dok
adnie wyczy� ci�  wn� trze 

kot
a. W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszcze�   p
aszczyzn wymiany ciep
a, co powoduje 

pogorszenie odbierania przez wymiennik ciep
a, a co za tym idzie obni� enie sprawno� ci kot
a.  

Po wyczyszczeniu kot
a nale� y równie�  wyczy� ci�  czopuch kot
a odkr
 caj� c za pomoc�  dwóch � rub 

p
ytk 
  za� lepiaj� c�  otwór umieszczony w dolnej cz
� ci czopucha. Warto przeczy� ci�  tak� e rur
  
� cz� c�  

czopuch kot
a z kominem. Po zako� czeniu czyszczenia nale� y oczy� ci�  ruszt, na którym mog
y osi���  si�  

zanieczyszczenia powsta
e wskutek oczyszczenia kot
a. Nie nale� y równie�  zapomina�  o czyszczeniu 

mieszacza. Jego zanieczyszczenie pogarsza kr�� enie powietrza do dysz palnika oraz proces spalania.  

 

12.) Po dok
adnym wyczyszczeniu kana
ów odprowadzaj� cych spaliny nale� y dok
adnie zamkn��  otwór 

rewizyjny. 
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13.) Zaleca si�  wyczy� ci�  z zewn� trz silnik i dmuchaw� . U� ytkownikowi nie wolno zdejmowa�  pokrywy 

dmuchawy. Czynno��  t�  mo� e przeprowadzi�  tylko pracownik firmy serwisowej. Czyszczenie powinno si�  

przeprowadza�  such�  szczotk� . Podczas tych czynno� ci kocio
 musi by�  od
� czony od zasilania elektrycznego. 

 

14.) Nad palnikiem kot
a znajduje si�  katalizator, który nie wymaga szczególnej uwagi. Jakikolwiek popió
, 

który osadzi si�  na górnej powierzchni katalizatora mo� e by�  regularnie usuwany, nie wp
ywa on jednak na 

jego prawid
owe funkcjonowanie. 

 

15.) Je� eli pojawi�  si�  w paliwie kawa
ki kamieni, metali lub drewna mo� e doj��  do zablokowania podajnika 

� limakowego. Silnik jest po
� czony ze � limakiem za pomoc�  przek
adni. Zawleczka  

(Ø 5mm) w p
aszczy� nie prostopad
ej do osi � limaka 
� czy � limak (pr� t) z przek
adni�  (pier� cie� , w którym 

znajduje si�  � limak) chroni� c motor przed przeci�� eniem. Je� eli dojdzie do zablokowania � limaka zawleczka 

zostaje � ci� ta (silnik pracuje nadal, a � limak stoi).  

UWAGA! Przed przyst� pieniem do poni� szych czynno� ci nale� y wy
� czy�  kocio
 z zasilania 

elektrycznego! W celu usuni� cia przyczyny zerwania zawleczki mo� na spróbowa�  wykona�  2 ÷ 3 obroty 

� limakiem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy pomocy klucza (chwytaj� c ko� cówk�  

� limaka). Je� li dochodzi do ponownych zerwa�  zawleczki nale� y kocio
 wy
� czy� , wysypa�  paliwo ze 

zbiornika  

i usun��  przeszkod� . O�  � limakow�  nale� y za pomoc�  klucza ustawi�  do takiej pozycji, aby do otworu na osi 

� limakowej i pier� cieniu przek
adni mo� na by
o w
o� y�  now�  zawleczk� .  

 

16.) Nale� y dba�  o dok
adn�  szczelno��  kot
a (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, otwór do 

czyszczenia mieszacza, pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celu unikni� cia wydmuchu spalin na zewn� trz kot
a 

do kot
owni. Szczelno��  zasobnika paliwa jest dana przede wszystkim dok
adnym zamkni� ciem jego pokrywy 

za pomoc�  elementu aretacyjnego i nieuszkodzon�  gumow�  uszczelk� . O ile pojawi�  si�  nieszczelno� ci, nale� y 

uwolni�  2 � ruby znajduj� ce si�  z ty
u zasobnika paliwa, opu� ci�  zapadk�  i powtórnie przymocowa�  j�  � rubami 

Przeprowadzi�  kontrol�  szczelno� ci. 

 

17.) Je� eli kocio
 nie pracuje d
u� ej ni�  2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzgl
 dnie zosta�  

oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podaj� cy opró� niony z paliwa. 

 

18.) WILGOTNO ��  PALIWA NIE MO � E PRZEKRACZA �  15%. PALIWO WILGOTNE 

POWODUJE ZNACZNE OBNI � ENIE MOCY KOT	A (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE 

OBNI � A � YWOTNO ��  ELEMENTÓW MECHANICZNYCH, KTÓRE MAJ �  BEZPO� REDNI 

KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOT	A USZKODZONE NA WSKUTEK 

STOSOWANIA PALIWA WILGOTNEGO LUB PALIWA Z	EJ JAKO � CI NIE B � D�  

UWZGL � DNIANE W RAMACH GWARANCJI. 

 

19.) Od czasu do czasu wizualnie skontrolowa� , ewentualnie dope
ni�  zbiornik wody do ugaszenia 

awaryjnego. 

 

20.) Je� li wyst� pi stan awarii (wy
� czenie pr� du elektrycznego na d
u� szy czas, itp.) i dojdzie do  przepalenia 

paliwa a�  do zasobnika, pod wp
ywem podwy� szonej temperatury bezpiecznik parafinowy si�  roztopi i woda ze 

zbiornika ugasi paliwo. W przypadku biomasy zadzia
a zawór STS i zasobnik zostanie zalany wod�  sieciow� . 
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21.) W przypadku zadzia
ania zabezpieczenia awaryjnego gaszenia (zbiornik z wod�  lub zawór termiczny) 

nale� y przed ponownym uruchomieniem kot
a usun��  z zasobnika paliwa wilgotne paliwo, wymieni�  

bezpiecznik parafinowy na nowy, dope
ni�  zbiornik wody do ugaszenia i przeprowadzi�  rozpalenie kot
a. 

 
7.1.4. Sprawdzanie szczelno� ci rusztu 
 

W celu zachowania ca
kowitego spalania paliwa na ruszcie bardzo wa� ne jest, aby dba�  o szczelno��  

rusztu wzgl� dem palnika retortowego oraz o dro� no��  dysz doprowadzaj� cych powietrze nadmuchowe jak  

i czysto��  mieszacza. Konieczno��  uszczelnienia rusztu oraz czyszczenia palnika objawia�  si�  mo� e: 

- niedopaleniem paliwa na ruszcie oraz wyrzucaniem nieopalonego paliwa do popielnika; 

- przyspieszonym zanieczyszczaniem powierzchni wymiany ciep
a wymiennika; 

- krótkim, nieregularnym p
omieniem podczas nagrzewania kot
a; 

- nierównomiernym spalaniem paliwa na ruszcie palnika. 
 

UWAGA: Ruszt palnika powinien by�  tak za
o� ony, aby spod niego ni wydobywa
o si
  fa
szywe 

powietrze. Powinien by�  osadzony ciasno, bez mo� liwo� ci jego obrotu. 

 

 

 

Post
 powanie podczas konserwacji palnika: 

Aby uszczelni�  ruszt nale� y zdj��  � eliwny pier� cie� . Powierzchnie rusztu, na które na
o� ymy 

uszczelniacz, nale� y dok
adnie oczy� ci�  w celu zapewnienia dobrej styczno� ci materia
u z uszczelniaczem. Jako 

uszczelniacz wykorzysta�  nale� y silikon do kominków o temperaturze pracy powy� ej 1200oC, który trzeba 

na
o� y�  równomiernie po obwodzie rusztu. Ruszt z silikonem powoli na
o� y�  na pozosta
�  cz���  palnika. 

Kolejnym elementem jest obowi� zkowe oczyszczenie mieszacza z zanieczyszcze�  mog� cych si�  dosta�  podczas 

monta� u lub demonta� u rusztu.  
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7.2. Uwagi przy opalaniu paliwa w trybie r � cznym w kotle LING DUO (w górnej 
komorze spalania)  
 
7.2.1 Rodzaje paliwa 
 

Kocio
 Ling Duo jest kot
em wyposa� onym w drug�  awaryjn�  komor�  spalania s
u�� c�  g
ównie do 

okresowego opalania paliw sta
ych. Drewno do spalania nie powinno mie�  wilgotno� ci wi
 kszej od 20%.  

Najlepszym zalecanym paliwem jest drewno, odpady z drewna, brykiety oraz w� giel kamienny 

energetyczny nie spiekaj� cy si�  o granulacji 30 ÷ 80 mm.  

Przy rozpalaniu kot
a kiedy komin jest zimny zaleca si�  ogrza�  komin rozpa
k�  z drewna. Po rozpaleniu 

kot
a i spaleniu cz�� ci paliwa nale� y przerusztowa�  kocio
. Rusztowanie nale� y przerwa� , kiedy do popielnika 

zaczyna spada�  roz� arzone paliwo. Kocio
 rusztuje si�  za pomoc�  haka przez drzwi górnej komory spalania.  

Po tej czynno� ci nale� y ponownie uzupe
ni�  paliwo bez wygaszania kot
a. Grubsze kawa
ki nie spalonego 

paliwa z popio
u mo� na wrzuci�  z powrotem do paleniska. 

 

Dop
yw powietrza do spalania regulowany jest za pomoc�  sterownika reguluj� cego prac
  
dmuchawy i/lub przys
on�  na dmuchawie. Przy opalaniu w trybie r
 cznym przez d
u� szy okres czasu 
zaleca si
  ca
kowite opró� nienie paliwa (w
 gla sortymentu groszek lub pelet) z zasobnika paliwa, rury 
podajnika � limakowego oraz palnika retortowego. W takim przypadku p
yta ochronna równie�  powinna 
zakrywa�  otwór palnika retortowego. Zapobiega to zanieczyszczaniu si
  palnika retortowego. 
 
 
7.2.2. Rozpalenie kot
a 
 

Kocio
 mog�  obs
ugiwa�  tylko osoby doros
e, post� puj� c wed
ug Instrukcji Obs
ugi.  

Przed zapaleniem w kotle nale� y: 

·  sprawdzi�  czy w instalacji c.o. znajduje si�  wystarczaj� ca ilo��  wody; 

·  sprawdzi�  czysto��  rusztu, popielnika oraz ci� gu kana
u spalinowego; 

·  usun��  katalizatory ceramiczne z komory paleniska retortowego; 

·  na palniku retortowym umie� ci�  p
yt�  ochronn�  (zabieg ten uniemo� liwia zapalenie si�  paliwa w palniku 

retortowym w wyniku opadania � aru z górnego rusztu w dó
 do popielnika); 

·  podczas palenia w górnej komorze spalania w trybie r� cznym nale� y usun��  paliwo z retorty w celu 

poprawnego doprowadzenia powietrza do spalania. Przy paleniu d
u� szym ni�  dwa tygodnie paliwo nale� y 

usun��  tak� e ze zbiornika; 

·  na regulatorze w opcjach typu palenia w
� czy�  tryb pracy r� czny – „palenie r
 czne”.  

 

Przez drzwi za
adunkowe  u
o� y�   na  ca
ej powierzchni rusztu podpa
k�  (papier) i drewno. Poprzez 

drzwi komory spalania podpali�  podpa
k� . Zamkn��  drzwi i lekko uchyli�  drzwi popielnika, zapewniaj� c�  

dop
yw powietrza do komory spalania. Na rozpalone drewno po
o� y�  warstw�  paliwa. Po rozpaleniu w
� czy�  

regulator w tryb automatyczny i ustawi�  �� dan�  temperatur� , zamkn��  drzwi popielnika. Kiedy paliwo dobrze 

si�  rozpali do
o� y�  kolejn�  cz���  (podczas za
adunku paliwa nale� y wy
� czy�  dmuchaw�  poprzez wy
� czenie 

regulatora lub samej dmuchawy). 

Uwaga! Nie wolno u� ywa�  do rozpalania � adnych cieczy 
atwopalnych, jak równie�  przegrzewa�  kot
a. 

Nie wolno pozostawia�  rzeczy 
atwopalnych w pobli� u kot
a. 
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7.2.3. Eksploatacja kot
a 
 

Paliwo nale� y dorzuca�  do kot
a wed
ug potrzeby oraz intensywno� ci spalania. Paliwo nale� y dok
ada�  

równomiernie, tak � eby nie tworzy
o piramidy. Ruszt przeczyszcza si�  tylko wtedy, kiedy stygn� cy popió
  

i � u� el zaczn�  utrudnia�  spalanie. 

Je� eli podczas przeczyszczania rusztu hakiem, do popielnika zacznie opada�  � ar, nale� y przerwa�  

przeczyszczanie.  

Podczas palenia w kotle w noc nale� y wcze� niej dobrze przeczy� ci�  ruszt. Rano po nocnym paleniu 

nale� y hakiem przerusztowa�  spieki. Na � ar dorzuci�  paliwo w ma
ej ilo� ci i dopiero po jego rozpaleniu 

przyst� pi�  do przeczyszczenia rusztu z popio
u i spieczonego paliwa. Nast� pnie dorzuci�  paliwo a�  do 

wype
nienia  komory spalania. Podczas ka� dej kontroli ilo� ci paliwa w komorze spalania oraz przed ka� dym 

dorzuceniem nowego paliwa nale� y wy
� czy�  dmuchaw�  na regulatorze (najlepiej wy
� czaj� c regulator)  

i zaczeka�  z otwieraniem drzwi za
adunkowych, a�  wentylator si�  zatrzyma. W ten sposób spaliny nie 

przedostan�  si�  do kot
owni. Drzwiczki dolne paleniska, drzwi dolnej komory spalania oraz drzwi za
adunkowe  

musz�  by�  podczas pracy kot
a szczelnie zamkni� te. 

 

Dok
adanie paliwa – nale� y najpierw wy
� czy�  wentylator nadmuchowy (najlepiej wy
� czaj� c 

regulator). Po wy
� czeniu i zatrzymaniu wentylatora nale� y otworzy�  dolne drzwiczki kot
a. Po chwili nale� y 

otworzy�  górne drzwiczki kot
a i do
o� y�  paliwa. Po zamkni� ciu górnych i dolnych drzwiczek nale� y w
� czy�  

wentylator u� ywaj� c przycisku (jak powy� ej). Kocio
 przechodzi w stan normalnej eksploatacji. 

 

7.2.4. Konserwacja kot
a 
 

Spieczony � u� el nale� y usuwa� , gdy jego ilo��  uniemo� liwia poranne rozpalenie kot
a po nocnym 

paleniu. Popió
 nale� y wysypywa�  do niepalnych zamkni� tych pojemników. 

Przy spalaniu w� gla powinno si�  czy� ci�  komor�  spalania ok. 1 raz w tygodniu (w zale� no� ci od 

zastosowanego paliwa). Czyszczenie kot
a mo� e odbywa�  si
  jedynie kiedy kocio
 jest wygaszony. 

Czyszczenie � cian górnej komory spalania mo� na z 
atwo� ci�  przeprowadzi�  przez otwarte górne drzwiczki. 

Czyszczenie kana
ów spalania odbywa si�  poprzez otwór rewizyjny znajduj� cy si�  pod obudow�  (czyszczenie 

jak w przypadku pracy automatycznej). Dostarczone z kot
em narz� dzia do czyszczenia umo� liwiaj �  

wyczyszczenie wszystkich zakamarków kot
a. Po wyczyszczeniu kana
ów odprowadzaj� cych spaliny 

(p
omieniówek) nale� y dok
adnie zamkn��  otwór rewizyjny. 

Poniewa�  w komorze spalania podczas pracy wentylatora powstaje nadci� nienie, nale� y dba�   

o dok
adn�  szczelno��  kot
a (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, otwór do czyszczenia 

mieszacza, pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celu unikni� cia wydmuchu spalin na zewn� trz kot
a do kot
owni. 

Szczelno��  zasobnika paliwa jest dana przede wszystkim dok
adnym zamkni� ciem jego pokrywy za pomoc�  

elementu aretacyjnego i nieuszkodzon�  gumow�  uszczelk� .  

Je� eli kocio
 nie pracuje d
u� ej ni�  2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzgl
 dnie 

zosta�  oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podaj � cy opró� niony z paliwa. 

 

WILGOTNO ��  PALIWA NIE MO � E PRZEKRACZA �  15%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE 

ZNACZNE OBNI
 ENIE MOCY KOT	A (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE OBNI
 A 


 YWOTNO��  ELEMENTÓW MECHANICZNYCH, KTÓRE MAJ�  BEZPO� REDNI KONTAKT  

Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOT	A USZKODZONE NA WSKUTEK STOSOWANIA PALIWA 

WILGOTNEGO LUB PALIWA Z	EJ JAKO� CI NIE B
 D�  UWZGL
 DNIANE W RAMACH 

GWARANCJI. 
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UWAGI OGÓLNE: 

 
·  Kocio
 mog�  obs
ugiwa�  tylko osoby doros
e zaznajomione z powy� sz�  Instrukcj �  Obs
ugi. Zabrania 

si
  przebywania w pobli� u kot
a dzieci bez obecno� ci doros
ych. 

·  Podczas pracy kot
a nale� y zachowa�  szczególna ostro� no��  ze wzgl
 du na zewn
 trzne powierzchnie 

kot
a grzewczego, które mog�  by�  gor� ce. 

·  Je� eli dojdzie do przedostania si
  
atwopalnych gazów czy oparów do kot
owni lub podczas prac,                     

w czasie których podwy� szone jest ryzyko powstania po� aru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), 

kocio
 nale� y przed rozpocz
 ciem tych prac wy
� czy� . 

·  W czasie pracy kot
a temperatura wody grzewczej nie powinna przekracza�  900C. Przy przegrzaniu 

kot
a nale� y otworzy�  wszystkie dot� d zamkni
 te odbiorniki ciep
a (kaloryfery, bojlery) i zupe
nie 

zamkn��  wszystkie drzwi i wy
� czy�  dmuchaw
 . 

·  Uzupe
nienie wody w instalacji kot
a nale� y przeprowadzi�  tylko wtedy, gdy kocio
 nie pracuje i jest 

zimny (� eby nie uszkodzi�  wymiennika). Wody w kotle i instalacji nie nale� y wymienia� , o ile nie 

wymaga tego naprawa lub przebudowa instalacji. 

·  Wypuszczenie wody zwi
 ksza  ryzyko wyst� pienia korozji i powstania kamienia kot
owego. 

·  Podczas dok
adania paliwa do komory spalania przed rozpaleniem kot
a nale� y wizualnie 

skontrolowa�  ilo��  paliwa w retorcie, w � adnym wypadku nie wolno tego robi�  wk
adaj� c r
 k
  do 

� rodka komory spalania – grozi niebezpiecze	 stwo wypadku spowodowanego obracaj� cym si
  

� limakiem. 

·  Do rozpalenia kot
a nie wolno u� ywa�  cieczy 
atwopalnych. 

·  P
omie	  mo� na wizualnie kontrolowa�  odchyleniem górnych drzwiczek. Trzeba jednak pami
 ta� ,          

� e podczas tej czynno� ci istnieje podwy� szone niebezpiecze	 stwo przedostania si
  iskier do kot
owni.          

Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej p
omienia drzwiczki nale� y od razu szczelnie zamkn�� . 

·  Na kocio
 lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno k
a��  przedmiotów 
atwopalnych. 

·  Podczas wybierania popio
u z kot
a nie mog�  si
  znajdowa�  w odleg
o� ci minimum 1500 mm od kot
a 

materia
y 
atwopalne. Popió
 nale� y przek
ada�  do naczy	  � aroodpornych z pokryw� . 

·  Podczas pracy kot
a przy ni� szej temperaturze ani� eli 65°C, mo� e doj��  do roszenia wymiennika 

stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, która skraca � ywotno��  

wymiennika. Dlatego temperatura kot
a podczas eksploatacji musi wynosi�  minimum 65°C. 

·  Po zako	 czeniu sezonu grzewczego kocio
 oraz przewód dymny nale� y dok
adnie wyczy� ci� . Kot
ownia 

powinna by�  utrzymywana w stanie czystym i suchym. Nale� y wyj��  paliwo z kot
a, rury podajnika  

i zasobnika paliwa oraz pozostawi�  kocio
 oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiami, pokrywami. 

·  Jakakolwiek manipulacja z cz
� ci�  elektryczn�  lub ingerencja w konstrukcj
  kot
a jest zabroniona 

pod gro� b�  utraty gwarancji.  

 
8. Instrukcja likwidacji kot
a po up
ywie czasu jeg o � ywotno 
 ci  

 

Ze wzgl� du na to, � e elementy kot
a sk
adaj�  si�  z ró� nych materia
ów, mo� na je oddawa�  do punktu 

skupu surowców wtórnych, zapewniaj� cego odpowiedni�  utylizacj�  stali, tworzyw sztucznych, itp. 
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9.   Warunki gwarancji i odpowiedzialno 
 ci za wady wyrobu  
 

1. Firma KLIMOSZ Sp. z o.o. udziela 60 miesi
 cznej gwarancji na szczelno��  stalowego wymiennika kot
a 

od momentu rozruchu, maksymalnie jednak 66 miesi
 cy od daty produkcji oraz 24 miesi
 cznej 

gwarancji na osprz� t kot
a. 

 

2. Instalacj�  kot
a do systemu grzewczego mo� e przeprowadzi�  instalator posiadaj� cy ogólne uprawnienia 

instalacyjne (konieczny jest jego wpis i piecz� tka do Karty Gwarancyjnej ). 

 

3. Rozruch zerowy oraz wszelkie naprawy i czynno� ci przekraczaj� ce zakres czynno� ci u� ytkownika 

opisany w Instrukcji Obs
ugi mo� e przeprowadzi�  tylko Autoryzowany Serwis.  

 

4. Rozruch zerowy jest odp
atny, a jego koszty pokrywa U� ytkownik kot
a.  

 

5. Kocio
 nie jest obj� ty gwarancj� , je� eli nie zosta
a odes
ana do producenta ostatnia strona Karty 

Gwarancyjnej lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej brakuje numeru kot
a, piecz� tek instalatora  

i Autoryzowanego Serwisanta z podpisami oraz danych u� ytkownika (imi� , nazwisko i adres).  
 

Niewype
niona Karta Gwarancyjna,  bez kompletu piecz� tek i podpisów jest niewa� na. Wpisanie 
warto� ci ci� gu kominowego jest zalecane ale nie obowi� zkowe. Warto��  ta wymagana b
 dzie jedynie  
w przypadku zg
oszenia reklamacji lub w� tpliwo� ci dotycz� cych prawid
owej eksploatacji kot
a. 

 

6. Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za usterki spowodowane: 

- obs
ug�  i eksploatacj�  niezgodn�  z Instrukcj �  Obs
ugi i Instalacji Kot
a; 

- zastosowaniem z
ej jako� ci paliwa (o zbyt wysokiej spiekalno� ci) lub paliwa wilgotnego; 

- niezgodnym z normami przy
� czeniem kot
a do systemu grzewczego. 

 

7. U� ytkownik jest zobowi� zany do zwrotu kosztów wezwania Serwisu w przypadku: 

- nieuzasadnionego wezwania Serwisu; 

- naprawy uszkodzenia wynikaj� cego z winy U� ytkownika; 

- usytuowania kot
a w kot
owni niezgodnego z Instrukcj �  Obs
ugi i Instalacji Kot
a; 

- braku mo� liwo� ci dokonania naprawy z powodów niezale� nych od Serwisu (np. brak paliwa, brak ci� gu 

kominowego, nieszczelno� ci w instalacji c.o.). 

 

8. Gwarancja traci wa� no�� , gdy: 

- nie zostanie przeprowadzony okresowy przegl� d przez Autoryzowanego Serwisanta (z wpisem do Karty 

Gwarancyjnej). Przegl� d musi by�  wykonany przed up
ywem 12 miesi
 cy od daty zerowego rozruchu 

kot
a; 

- naprawa zostanie wykonana przez nie uprawnione osoby; 

- nie zosta
 zamontowany zawór czterodrogowy mieszaj� cy lub inne zabezpieczenie termiczne kot
a; 

 

9. Ka� da informacja o wadach musi by�  przekazana natychmiast po ich wykryciu, zawsze w formie 

pisemnej do punktu sprzeda� y.  

 

10. U� ytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przys
uguje prawo do:  

- bezp
atnych napraw (oprócz czynno� ci u� ytkownika opisanych w Instrukcji Obs
ugi); 

- wymiany urz� dzenia na nowe po stwierdzeniu przez producenta braku mo� liwo� ci naprawy. 

 

11. Gwarancji nie podlegaj�  ogniotrwa
e elementy katalizatora kot
a oraz uszczelki i p
yty izolacji    

termicznej, które s�  elementami naturalnie zu� ywaj� cymi si�  podczas eksploatacji kot
a. 
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12. Gwarancji nie podlega korodowanie kot
a w skutek zbyt du� ej wilgotno� ci powietrza w kot
owni. 

 

13. W okresie, w którym kocio
 nie jest eksploatowany zaleca si�  wentylacje kot
a (otwarcie drzwiczek 

kot
a). Przed odstawieniem kot
a zaleca si�  dok
adne oczyszczenie kot
a i zasobnika.  

 

14. � limak podajnika jest cz�� ci�  naturalnie zu� ywaj� c�  si�  podczas eksploatacji kot
a.  Gwarancji nie 

podlega � limak, który jest skorodowany. G
ównym czynnikiem powoduj� cym korozj�  jest wilgotne 

paliwo (w� giel)  lub otoczenie o zbyt du� ej wilgotno� ci powietrza.  

 

15. Uszkodzenie pow
oki lakierniczej wewn� trz kot
a nie ma wp
ywu na poprawn�  eksploatacje kot
a, a co 

za tym idzie na sprawno��  kot
a oraz na � ywotno��  wymiennika. 

 

16. Producent kot
a nie ponosi odpowiedzialno� ci za niew
a� ciwie dobran�  moc kot
a. 

 

17. Istnieje mo� liwo��  przed
u� enia o 1 rok okresu gwarancyjnego pod warunkiem dokonania odp
atnego 

przegl� du serwisowego przez Autoryzowany Serwis w ostatnim miesi� cu trwania gwarancji  

i przes
ania wype
nionego protoko
u na adres Viadrus Centrum Serwisowe Sp. z o.o. (44 - 240 
 ory  

ul. Rybnicka 83) w terminie 14 dni od wykonania przegl� du. 

 

18. Zabrania si
  sprawdzania szczelno� ci kot
a przy pomocy spr
� onego powietrza. 

 

 

Szkody powsta
e w wyniku niedotrzymania powy� szych warunków nie mog�  by�  przedmiotem 

roszcze	 . Je� eli kocio
 pracuje wed
ug zasad przedstawionych w niniejszej Instrukcji Obs
ugi i Instalacji 

Kot
a, nie wymaga szczególnych specjalistycznych ingerencji firmy serwisowej. 

„Po� wiadczenie o jako� ci i kompletno� ci kot
a LING” po wype
nieniu przez firm 
  serwisow�  

s
u� y jako Karta Gwarancyjna. Producent ma prawo do ewentualnych zmian w konstrukcji kot
a w 

ramach modernizacji wyrobu, które to zmiany nie musz�  by�  uwzgl
 dnione w niniejszym egzemplarzu 

Instrukcji. 
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10.   Zalecany schemat pod
 � czenia kot
a do systemu grzewczego  
 

Do osi� gni� cia optymalnych warunków eksploatacji system grzewczy musi by�  wyposa� ony  

w zabezpieczenie termiczne przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji np. mieszaj� cy zawór 

czterodrogowy, który musi by�  nastawiony tak, aby temperatura wody powracaj� cej do kot
a by
a wy� sza ni�  

55°C. 

 
Rys. nr 12.   Przyk
adowe pod
� czenie kot
a do systemu grzewczego i zasobnika c.w.u. w uk
adzie otwartym. 

 
 

 
Rys. nr 13.   Przyk
adowe pod
� czenie kot
a do systemu grzewczego i zasobnika c.w.u. w uk
adzie zamkni� tym. 
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LEGENDA - UK	AD OTWARTY.  1. Kocio
,  2. Regulator kot
a,  3. Naczynie wzbiorcze otwarte,   
4. Zawór czterodrogowy z si
ownikiem,  5. Pompa obiegowa c.o.  6. Zawór ró� nicowy;  7. Grzejniki,   
8. Podgrzewacz c.w.u.  9.  Pompa c.w.u.  10. Czujnik temp. kot
a,  11. Czujnik temp. podajnika,  12. Czujnik 
temp. powrotu,  13. Czujnik temp. c.o. (tylko w przypadku pracy z si
ownikiem),  14. Czujnik temp. c.w.u.   
15. Czujnik temp. zewn� trznej.. 

 
LEGENDA - UK	AD ZAMKNI � TY. 1. Kocio
,  2. Regulator kot
a,  3. Naczynie wzbiorcze 

zamkni� te,  4. Zawór czterodrogowy z si
ownikiem,  5. Zawór Caleffi,  6. Pompa obiegowa c.o.   
7. Grzejniki,  8. Podgrzewacz c.w.u.  9.  Pompa c.w.u.  10. Czujnik temp. kot
a,  11. Czujnik temp. podajnika,  
12. Czujnik temp. powrotu,  13. Czujnik temp. c.o. (tylko w przypadku pracy z si
ownikiem),  14. Czujnik temp. 
c.w.u.  15. Czujnik temp. zewn� trznej.  16. Zawór bezpiecze� stwa,  17. Wlot i wylot wody ch
odz� cej,   
PI – manometr. 

 
Zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku kocio
 na 

paliwa sta
e powinien by�  zamontowany w uk
adzie otwartym: „zabrania si
  zasilania z kot
a na paliwa 
sta
e instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkni
 tego, wyposa� onych w przeponowe naczynia 
wzbiorcze”. 

 
Zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniaj� cym 

rozporz� dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich 
usytuowanie: „zabrania si
  stosowania kot
a na paliwo sta
e do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej 
systemu zamkni
 tego, wyposa� onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyj� tkiem kot
a na paliwo sta
e  
o mocy nominalnej do 300 kW, wyposa� onego w urz� dzenia do odprowadzania nadmiaru ciep
a”. 
 

POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI KONIECZNE JEST ZAMONTOWANIE 
ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO KOT	A W POSTACI ZAWÓRU MIESZAJ� CEGO 
CZTERODROGOWEGO LUB POMPY PRZEWA	OWEJ. WYJ� TKIEM S�  INSTALACJE  
Z ZAMONTOWANYM P	YTOWYM WYMIENNIKIEM CIEP	A LUB SPRZ 
 G	EM 
HYDRAULICZNYM. 

 
Wymagania dotycz� ce monta� u zaworu czterodrogowego 

 
 

Minimalna � rednica obiegu kot
owego: 

1. Moc 15 ÷ 25 kW: mied�  min 35mm, stal 5/4’’, 

zawór czterodrogowy DN32 (zalecany DN40). 

 

2. Moc 35 ÷ 50 kW: mied�  min 42mm, stal 6/4’’, 

zawór czterodrogowy DN40. 

 

3. Moc od 75 kW: przewody i zawór 

czterodrogowy min DN50. 

 

 

UWAGA! Obej � cie pompy c.o z 

zaworem ró� nicowym nie jest wymagane 

gwarancyjnie. Monta�  zaworu ró� nicowego jest 

uzale� niony od konfiguracji instalacji i sposobu 

sterowania zaworem czterodrogowym. 

 
 
 
 
Rys. nr 14.   Monta�  zaworu czterodrogowego – wytyczne. 
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11.   Nastawa mocy kot
a  
 

Kot
y Ling w ka� dym przypadku powinny by�  nastawiane indywidualnie. Znacz� cy wp
yw na spalanie 

maj� : warto��  opa
owa, wilgotno��  paliwa, ci� g kominowy oraz ilo��  doprowadzonego powietrza w stosunku 

do ilo� ci i rodzaju doprowadzonego paliwa (tak� e szczelno��  mieszacza oraz rusztu). 

Poprawna nastawa kot
a powinna ujmowa�  odpowiednie warto� ci podawania paliwa oraz postoju 

mi� dzy podawaniem paliwa, a dopiero pó� niej odpowiedni�  ilo��  powietrza do spalania.  

W tabeli poni� ej przedstawione zosta
y orientacyjne warto� ci nastaw mocy palnika kot
ów Ling. Zalecane jest 

regulowanie mocy zmieniaj� c tylko czas postoju mi� dzy podawaniem paliwa. Czas podawaniw paliwa powinien 

zosta�  niezmienny. Ilo��  doprowadzanego powietrza jest regulowana poprzez zmian�  obrotów dmuchawy na 

regulatorze i/lub montowan�  fabycznie przys
on�  na dmuchawie. Poprawnie doprowadzona ilo��  powietrza 

objawia si�  dobrym spalaniem, tzn. ca
kowicie dopalonym paliwem w popielniku. Zbyt ma
a ilo��  

doprowadzonego powietrza mo� e powodowa�  niedopalanie paliwa oraz nadmierne dymienie i zwi� zane z tym 

przyspieszone zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych kot
a. Zbyt du� a ilo��  doprowadzonego powietrza 

mo� e powodowa�  nadmierny unos drobnych frakcji paliwa oraz iskrzenie lub spiekanie paliwa, g
ównie w� gla.  

Oprócz czasowych nastaw podawania i postoju mi� dzy podawaniem paliwa nale� y bra�  pod uwag�  

wysoko��  paliwa na retorcie, która powinna by�  sta
a podczas eksploatacji kot
a (nagrzewania) za wyj� tkiem 

stanu podtrzymania. Poziom w� gla na retorcie powinien kszta
towa�  si�  jak na rysunku poni� ej (w przypadku 

pelet rysunek przy opisie zmiany paliwa na pelety). Jego wysoko��  od górnej kraw� dzi retorty to 30 – 50 mm w 

zale� no� ci od mocy kot
a. Przy gromadzeniu si�  paliwa o wi� kszej ilo� ci ni�  zalecana zwi� ksza si�  ryzyko 

niepoprawnego spalania paliwa na skutek pogorszonego dop
ywu powietrza do spalania podawanego od spodu. 

W przypadku ma
ych kot
ów zaleca si�  wysoko��  do oko
o 30 mm. 

 

Rysunek  15.   Usytuowanie eko-groszku wzgl� dem palnika retortowego podczas pracy kot
a. 
 
 

UWAGA!!! W celu uzyskania ca
kowitego spalania na retorcie przy ka� dej zmianie paliwa, czasu podawania 

paliwa czy czasu postoju mi� dzy podawaniem ustawi�  nale� y odpowiedni�  ilo��  powietrza doprowadzanego do 

spalania. 

 
Pami� ta�  nale� y równie�  o tym, i�  zakupione przez u� ytkowników paliwa maj�  ró� ne w
asno� ci. 

Niektóre z paliw potrzebuj�  d
u� szego czasu spalania, co równie�  nale� y uwzgl� dni�  podczas nastaw mocy 

palnika. W takich przypadkach zwi� kszona ilo��  powietrza nadmuchowego mo� e powodowa� , � e paliwo 

zamiast si�  szybciej spala�  zacznie si�  spieka� . Prawid
ow�  reakcj�  jest wi� c wyd
u� enie czasu postoju mi� dzy 

podawaniem paliwa. 
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REGULACJA MOCY  - moc kot
a regulowana jest moc�  palnika uzale� nion�  od podanej dawki 

paliwa w czasie. Dlatego w
a� nie dla uzyskania okre� lonej warto� ci mocy palnika w stosunku do wielko� ci 

wymiennika i zapotrzebowania na ciep
o budynku musimy ustawi�  odpowiednio czas podawania paliwa oraz, 

uzale� niony od niego, czas postoju mi� dzy podawaniem. Poprawne nastawy, zamieszczone w tabeli zmniejszaj�  

prawdopodobie� stwo bezawaryjnej eksploatacji kot
a.  

Dawk�  powietrza najlepiej jest dostosowa�  do spalania mierz� c temperatur�  spalin i porównuj� c j�  z 

warto� ci�  zamieszczon�  Instrukcji Obs
ugi. 

Nie bez znaczenia jest te�  wysoko��  warstwy spalanego paliwa na ruszcie. Powietrze potrzebne do 

spalania podawane jest od do
u czyli musi pokona�  opory warstwy paliwa. Je� li warstwa ta b� dzie zbyt wysoka 

mo� e powodowa�  niedopalanie paliwa w górnych cz�� ciach. W takim przypadku zwi� kszenie dawki powietrza 

nie zawsze jest skuteczne, poniewa�  przy zbyt du� ych kopczykach paliwa powodowa�  to mo� e spiekanie si�  

warstwy paliwa w obr� bie wt
aczanego na palnik powietrza. 

Prosta regulacja palników retortowych bez pomiaru temperatury spalin powinna rozpocz��  si�  od 

zadania nastaw zale� nych od mocy kot
a oraz  rodzaju paliwa (podane w Instrukcji Obs
ugi) takich jak czas 

podawania paliwa oraz czas postoju mi� dzy podawaniem. Do tego dobieramy ilo��  powietrza, która w 

przybli� eniu jest równie�  podana w Instrukcji Obs
ugi. Po ustawieniu poziomu spalania na wysoko� ci rusztu 

(p
aska warstwa paliwa) i zamkni� ciu drzwiczek palnikowych kot
a po oko
o 10-15min mo� emy skontrolowa�  

poziom spalanego paliwa. Je� li kopiec paliwowy ro� nie, zwi� ksza si� , przewa� nie � wiadczy to o zbyt wolnym 

spalaniu podawanego paliwa. Nale� y wtedy nieznacznie zwi� kszy�  ilo��  powietrza do spalania, wyrówna�  

poziom paliwa na ruszcie (p
aska warstwa paliwa) oraz powtórzy�  czynno��  zamykaj� c na oko
o 10-15min 

drzwiczki palnika. Po up
ywie za
o� onego czasu trzeba ponownie skontrolwa�  jako��  spalania. Je� li wida�  

popraw�  i kopiec jest ju�  mniejszy nale� y powtórzy�  czynno� ci, a�  do momentu osi� gni� cia satysfakcjonuj� cego 

spalania. W sytuacji, gdy kopczyk paliwa spalany jest coraz ni� ej na palniku retortowym ilo��  powietrza do 

spalania mo� e by�  zbyt du� a. Wtedy zaleca si�  zmniejszy�  nadmuch wykonuj� c czynno� ci regulacji powietrza 

jak wy� ej.  

Mo� na si�  równie�  spotka�  z problemem zwi� zanym z powstawaniem na palniku warstwy � u� lu, tzw. 

spieków. Powodem ich powstawania jest temperatura spalania wywo
ana nadmiern�  dawk�  powietrza do 

spalania. Najpro� ciej mówi� c w przypadku kwalifikowanych w� gli spieki s�  skutkiem zbyt du� ej podawanej 

dawki powietrza do spalania. W przypadku du� ego koczyka, przy którym spalanie jest nieca
kowite, mo� e by�  

powodem podawaniem zbyt du� ej dawki powietrza, która mia
aby zagwarantowa�  lepsze spalanie w górnych 

cz�� ciach. Wtedy b
� dem jest zwi� kszanie dawki powietrza powoduj� cej � u� lowanie tu�  przy dyszach 

powietrza. W� giel zalecany przez producentów kot
ów zwykle powinien posiada�  temperatur�  spiekania 

powy� ej 1200oC. Niestety w przypadku kiepskiej jako� ci paliw próg ten jest obni� ony, co pot� guje powstawanie 

spieków. Opalaj� c takim paliwem nale� y zwolni�  proces spalania zmniejszaj� c dawk�  w� gla (zalecane jest 

wyd
u� anie postoju mi� dzy podawaniem) oraz ilo��  powietrza zmniejszaj� cym tym samym moc palnika (kot
a). 

W kot
ach automatycznych retortowych powstawanie spieków nie tylko zmniejsza wydajno��  spalanego paliwa, 

ale równie�  mo� e przyczyni�  si�  do zwi� kszania oporów � limaka podaj� cego paliwo co pot� guje 

prawdopodobie� stwo zerwania zawleczki zabezpieczaj� cej silnik podajnika oraz wyst� pienie awarii kot
a. 
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Rysunek  16.   Praca palnika retortowego podczas opalania w� glem Ling 15 – 50kW. 
 
 

 
 

Rysunek  17.   Praca palnika retortowego podczas opalania w� glem Ling 75kW. 
 
 

 
 

Rysunek  18.   Spiekanie w� gla – niepoprawna regulacja palnika wzgl� dem jako� ci paliwa. 
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Tab. nr 10.     Orientacyjne nastawy mocy kot
a LING 15 ̧̧̧̧  150  przy spalaniu w
 gla kamiennego – 
groszek,  o warto� ci opa
owej 27,5 MJ/kg oraz pelet o warto� ci opa
owej 16,0 MJ/kg. 
 

Ling Parametr eko-groszek pelety  owies 
 

Podawanie paliwa 5s 7s 7s 

Postój – moc max (min) 26s (60s) 20s (60s) 20s 15 

Dmuchawa - Economic �  28 st (98 no)  �  23 st (71 no) �  26 (90 no) 
 

Podawanie paliwa 5s 7s 7s 

Postój – moc max (min) 15s (50s) 9s (35s) 20s 25 

Dmuchawa - Economic �  31 st (106 no) �  26 st (90 no) �  26 (90 no) 
 

Podawanie paliwa 5s 9s 7s 

Postój – moc max (min) 9s (35s) 7s (35s) 20s 35 

Dmuchawa - Economic �  33 st (108 no)  �  26 (90 no) 
 

Podawanie paliwa 7s 20s 

Postój – moc max (min) 5s (30s) 5s (40s) 50 

Dmuchawa - Economic   

X 

 

Podawanie paliwa 30s 60s 

Postój – moc max (min) 5s (60s) 6s (45s) 
75 

silnik 

0,09kW 
Dmuchawa - Economic 

 
�  23 st (71 no)  

przys
ona 1/2 

X 

 

Podawanie paliwa 10s 10s 

Postój – moc max (min) 35s (60s) 20s (40s) 

75 

silnik 

0,18kW Dmuchawa - Economic   

X 

 

Podawanie paliwa 10s 10s 

Postój – moc max (min) 25s (60s) 15s (50s) 100 

Dmuchawa - Economic   

X 

 

Podawanie paliwa 10s 10s 

Postój – moc max (min) 15s (50s) 5s (30s) 150 

Dmuchawa - Economic   

X 
st – skala Econiomic 3000          no – skala Economic Premium 

 

 
Uwagi przy zmianie paliwa z eko-groszku na biomas � :  

 
 

OPALANIE PELETAMI  – w przypadku zmiany paliwa z eko-groszku na pelety przed rozruchem kot
a nie 

nale� y wykonywa�  � adnych czynno� ci maj� cych na celu jego przebudow�  za wyj� tkiem zmiany po
o� enia p
yty 

ceramicznej. Ruszt kot
a zamontowany przez producenta s
u� y do spalania zarówno eko-groszku jak i pelet. 

P
yty ceramiczne powinny by�  umieszczone na dolnej (je� li istniej�  2) „pó
ce” komory paleniskowej. Zalecane 

jest, aby dmuchawa podawa
a tak�  ilo��  powietrza, aby nie nast� powa
o rozdmuchiwanie i unoszenie pelet w 

komorze paleniskowej a jednocze� nie aby spalanie by
o ca
kowite, bez wydzielania si�  substancji smolistych 

zanieczyszczj� cych powierzchnie wymiany ciep
a. Zwykle do spalania pelet potrzebna jest mniejsza dawka 
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powietrza ni�  w przypadku eko-groszku. Opalaj� c kocio
 peletami mo� emy spodziewa�  si�  ma
ej ilo� ci 

powstaj� cego po spaleniu popio
u. Przed rozruchem kot
a nale� y zmieni�  na regulatorze kot
a czas 

podtrzymania do oko
o 10 - 20 min. oraz zwi� kszy�  podawanie paliwa w stanie podtrzymania w celu unikni� cia 

cofni� cia si�  � aru do podajnika. Nie stosuj� c si�  do powy� szych zalece�  kocio
 mo� e niepoprawnie 

funkcjonowa� . 

 

Rysunek  19.   Usytuowanie pelet wzgl� dem palnika retortowego podczas pracy kot
a. 
 

 
 

Rysunek  20.   Usytuowanie pelet wzgl� dem palnika retortowego podczas pracy kot
a. Ling 15–50kW. 
 
OPALANIE ZIARNEM OWSA (w kot
ach do 35kW)  – w przypadku palenia ziarnem owsa przed rozruchem 

kocio
 nale� y przebudowa� . Dokupiony osobno okr� g
y ruszt do spalania owsa zbó�  nale� y szczelnie umie� ci�  

na retorcie w miejsce rusztu, na którym spalany jest eko-groszek oraz pelety. Ruszt nale� y uszczelni�  silikonem 

termicznym odpornym do temperatury 1200oC. P
yty ceramiczne usytuowane nad retort�  nale� y obni� y�  na 

doln�  „pó
k� ”, lub w razie jej braku na osobno kupionych specjalnych stalowych ramkach. Zalecane jest, aby 

wentylator pracowa
 na minimalnej wydajno� ci (podawa
 minimaln�  ilo��  powietrza do spalania). Przed 

spalaniem ziarnem owsa zalecane jest rozpalanie eko-groszkiem lub peletami. Opalaj� c kocio
 owsem nale� y 

spodziewa�  si�  sklejania w kulki spalanego owsa oraz zwi� kszonej ilo� ci popio
u. Przed rozruchem kot
a nale� y 

zmieni�  na regulatorze czas podtrzymania do oko
o 10 min. oraz zwi� kszy�  podawanie paliwa w stanie 

podtrzymania w celu unikni� cia cofni� cia si�  � aru do podajnika. Nie stosuj� c si�  do powy� szych zalece�  kocio
 

mo� e niepoprawnie funkcjonowa� . 

 

 
 

Rysunek  21.   Praca palnika retortowego podczas opalania owsem Ling 15 – 35kW. 
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12.   Mo� liwe awarie i sposoby ich naprawy  
 

Awaria Przyczyny awarii Naprawa 

Sprawdzi�  zaciski N i L - wezwa�  
serwis 

Brak zasilania na zaciskach N i L Sprawdzi�  przy
� czenie kot
a do 
zasilania elektrycznego (gniazdka 
zasilania) 

Nieodpowiednie pod
� czenie modu
u 
z panelem steruj� cym 

 Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 

Odci� cie zasilania przez termostat  bezp. 
STB (lub ZTK) 

Restartowa�  termostat STB (nale� y 
odczeka� , a�  temperatura spadnie do 
odpowiedniej warto� ci)  

Wy�wietlacz nie �wieci si
  
pomimo w
� czenia kot
a do 

sieci 

Awaria regulatora Wymiana regulatora - wezwa�  serwis 

Nie dzia
a jeden z  
przycisków na wy�wietlaczu 

Awaria regulatora Wymiana regulatora - wezwa�  serwis 

Sprawdzi�  umiejscowienie kapilary 
czujnika termostatu STB  Termostat STB wy
� cza 

kocio
 przy temperaturze 
ni� szej ni�  90ºC 

Awaria termostatu STB (lub ZTK) 
Wymiana termostatu STB 
-wezwa�  serwis 
Sprawdzi�  zaciski N i L - wezwa�  
serwis 

Brak napi� cia na  panelu steruj� cym Sprawdzi�  przy
� czenie kot
a do 
zasilania elektrycznego (gniazdka 
zasilania) 

Nieodpowiednie pod
� czenie modu
u 
z panelem steruj� cym 

Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 

Sprawdzi�  poprawno��  pod
� czenia 
podajnika - wezwa�  serwis 
Sprawdzi�  czy podajnik nie jest 
zablokowany - odblokowa�   
Zerwanie zawleczki/zawleczek - 
wymieni�  

 

Awaria podajnika 

Wymieni�  przewód elektr. do silnika - 
wezwa�  serwis 

Utrata pojemno�ci kondensatora silnika 
Wymieni�  kondensator silnika - 
wezwa�  serwis 

Podajnik nie w
� cza si
  
pomimo sygnalizacji jego 

za
� czenia. 

Awaria regulatora Wymiana regulatora - wezwa�  serwis 

Sprawdzi�  zaciski N i L - wezwa�  
serwis 

Brak napi� cia na  panelu steruj� cym Sprawdzi�  przy
� czenie kot
a do 
zasilania elektrycznego (gniazdka 
zasilania)  

Nieodpowiednie pod
� czenie modu
u 
z panelem steruj� cym 

Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 
Sprawdzi�  poprawno��  pod
� czenia 
wentylatora - wezwa�  serwis 
Brak styku wtyczka - gniazdo 
dmuchawy - poprawi�  osadzenie 
wtyczki 
Uszkodzony przewód elektr. do 
dmuchawy - wezwa�  serwis 

Awaria wentylatora 

Awaria kondensatora wentylatora - 
wezwa�  serwis 

Awaria regulatora Wymiana regulatora - wezwa�  serwis 

Wentylator nie w
� cza si
  
pomimo sygnalizacji jego 

w
� czenia 

Termostat STB od
� czy
 wentylator Zresetowa�  STB 
Sprawdzi�  zaciski N i L - wezwa�  
serwis 

 
Pompa nie w
� cza si
  
pomimo sygnalizacji 

za
� czenia 
Brak napi� cia na  panelu steruj� cym Sprawdzi�  przy
� czenie kot
a do 

zasilania elektrycznego (gniazdka 
zasilania) 
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Nieodpowiednie pod
� czenie modu
u 
z panelem steruj� cym 

Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 

Awaria regulatora Wymiana regulatora - wezwa�  serwis 

Wymieni�  pomp�  - wezwa�  serwis 

Sprawdzi�  poprawno��  pod
� czenia 
pompy - wezwa�  serwis 

Awaria pompy, uszkodzony przewód 
elektryczny do pompy 

Sprawdzi�  filtr wody przy pompie  
Nieprawid
owe pod
� czenie czujnika 

temperatury 
Sprawdzi�  prawid
owe pod
� czenie 
czujnika temperatury - wezwa�  serwis  B

 dne wskazanie 

temperatury Awaria lub uszkodzenie czujnika 
temperatury 

Wymiana czujnika - wezwa�  serwis 

Nieprawid
owo� ci w instalacji 
elektrycznej  i urz� dze�  pod
� czonych do 

jednej fazy razem z kot
em 

Sprawdzi�  prawid
owo��  instalacji 
elektrycznej oraz sposób pod
� czenia 
kot
a - wezwa�  serwis 

Zawilgocenie modu
u wykonawczego,  
tasiemek lub zacisków regulatora 

Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 

Nieodpowiednie pod
� czenie modu
u 
z panelem steruj� cym 

Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 

Anormalne dzia
anie 
regulatora 

Awaria regulatora Wymiana regulatora-wezwa�  serwis 

Sprawdzi�  instalacj�  elektryczn�  - 
wezwa�  serwis 

Z
a warto��  napi� cia zasilaj� cego kocio
 Sprawdzi�  przy
� czenie kot
a do 
zasilania elektrycznego (gniazdka 
zasilania) 

Nieodpowiednie pod
� czenie modu
u 
z panelem steruj� cym 

Sprawdzi�  pod
� czenie modu
u - 
wezwa�  serwis 

Nieodpowiednie pod
� czenie z
� czek 
zasilaj� cych 

Sprawdzi�  modu
 wykonawczy - 
wezwa�  serwis 

Mruganie wy�wietlacza, brak 
mo� liwo� ci w
� czenia 

Awaria regulatora Wymiana regulatora-wezwa�  serwis 

Zmierzy�  ci� g kominowy  

Za
o� y�  klapowy regulator ci� gu na 
przewód kominowy 

  
Zbyt du� y ci� g kominowy 

Zmierzy�  temperatur�  spalin   
prawid
owa - od 110ºC do 200ºC 

 Kocio
 podczas pracy mocno 
przegrzewa komin  

Nieprawid
owe ustawienie kot
a 
wzgl� dem komina (patrz DTR kot
a) 

Zastosowa�  si�  do zalece�  DTR kot
a 

Nieprawid
owo wykonana instalacja c.o. Sprawdzi�  instalacj�  c.o. 

Zbyt du� y ci� g kominowy 
Za
o� y�  klapowy regulator ci� gu na 
przewód kominowy 

Nieprawid
owy dobór kot
a do budynku 
Wykona�  audyt energetyczny budynku 
- skrócony 

Awaria lub uszkodzenie czujnika 
temperatury 

Sprawdzi�  umiejscowienie czujnika 
temperatury 

Kocio
 nie osi� ga zadanej 
temperatury 

Nieprawid
owe ustawienia pracy kot
a Zmieni�  parametry pracy kot
a 

Cieknie olej z przek
adni Brak szczelno� ci uszczelnie�  przek
adni Wymiana przek
adni - wezwa�  serwis 

Nieprawid
owo wykonana instalacja Sprawdzi�  instalacj�  c.o. 

Nieprawid
owy dobór kot
a do budynku 
Wykona�  audyt energetyczny budynku 
- skrócony 

Paliwo o niskiej kaloryczno� ci 
Wypróbowa�  paliwo od innego 
producenta 

Nieprawid
owe ustawienia pracy kot
a Poprawnie ustawi�  nastawy kot
a 
Zbyt du� e zu� ycie paliwa 

Niska sprawno��  kot
a wywo
ana du��  
strat�  wylotow�  

Zbyt du� a temperatura splin czopucha – 
wywo
ana zbyt du� ym ci� giem lub zbyt 
du��  ilo� ci�  powietrza potrzebn�  do 
spalania 
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Przy uzupe
nianiu paliwa w zbiorniku 
wizualnie przegl� da�  czy paliwo nie 
zawiera �mieci i zanieczyszcze�  
mog� cych blokowa�  podajnik. 

Wymieni�  zawleczki 

Zerwanie zawleczek 
Zablokowanie podajnika  

(z
ej jako� ci paliwo)  
np. wilgotne pelety 

Po ponownym zerwaniu zawleczki, 
usun��  paliwo ze zbiornika przez otwór 
do awaryjnego opró� niania zasobnika, 
usun��  paliwo z rury podajnika poprzez 
cofanie � limaka( u� y�  klucza nr 22), 
przegl� dn��  wysypane paliwo i za
o� y�  
nowe zawleczki. 
Zerwanie zawleczki/zawleczek - 
wymieni�  
Poprawnie ustawi�  czas podawania 
paliwa w stanie nagrzewania a tak� e  
w stanie podtrzymania 

Wytopienie korka 
parafinowego 

Cofni� cie � aru do rury podajnika 

Wymieni�  korek parafinowy 

Szczelnie domyka�  pokryw�  zasobnika 

Zerwanie zawleczki/zawleczek - 
wymieni�  
Poprawnie ustawi�  czas podawania 
paliwa w stanie nagrzewania a tak� e  
w stanie podtrzymania 

Stopienie czujnika cofania 
p
omienia  

 
 
 
 
 

Cofni� cie � aru  do rury podajnika 
 
 
 
 

Wymieni�  czujnik cofania p
omienia -
wezwa�  serwis 

Poprawnie ustawi�  czas podawania 
paliwa w stanie nagrzewania a tak� e  
w stanie podtrzymania 
Wyczy� ci�  otwory przeciwdymne w 
retorcie - wezwa�  serwis 

Z
e ustawienie czasu podawania paliwa 

Sprawdzi�  wilgotno��  i jako��  
zastosowanego paliwa 

Kocio
 dymi przez zbiornik 
paliwa 

S
aby ci� g kominowy lub � le wykonana 
wentylacja nawiewno/wywiewna w 

kot
owni. 

- Zmierzy�  ci� g kominowy  
- Sprawdzi�  dzia
anie nawiewu  
i wyci� gu w wentylacji. 
Poprawnie ustawi�  czas podawania 
paliwa (paliwo powinno si�  spala�  nie 
w retorcie ale na retorcie) 

  
Podczas spalania zbyt niskie ustawienia 

p
omienia w retorcie 
  Usun��  nagar w retorcie stosuj� c 

czyszczenie mechaniczne. 

Ograniczy�  wydajno��  wentylatora 
przez zmian�  obrotów na regulatorze  

  
 Tworzenie nagaru w retorcie 

podczas eksploatacji kot
a 
  

Zbyt du� a ilo��  powietrza podawanego 
do spalania Ograniczy�  wydajno��  wentylatora 

przez zmian�  ustawienia przys
ony na 
wentylatorze  
Zbyt mocno dokr� cona przys
ona 
wentylatora - poluzowa�  

Zbyt ma
a ilo��  powietrza 
doprowadzonego do spalania 

Zablokowana klapka na wylocie z 
wentylatora - odblokowa�  poruszaj� c 
osi�  klapki wystaj� c�  z obudowy 
wentylatora lub wezwa�  serwis 

Mieszacz pe
en popio
u Wyczy� ci�  mieszacz 

Nieszczelny ruszt paleniska Uszczelni�  ruszt silikonem (do 1200ºC)  

  
Z
e spalanie paliwa  

  
  

Paliwo z
ej jako� ci 
Sprawdzi�  wilgotno��  i jako��  
zastosowanego paliwa, wypróbowa�  
paliwo innego producenta 

Zerwanie zawleczki/zawleczek Wymieni�  zawleczki 

Uszkodzona przek
adnia Wymiana przek
adni - wezwa�  serwis 

  
Silnik pracuje ale � limak si
  

nie obraca 
  Uszkodzony � limak podajnika 

Wymiana � limaka podajnika - wezwa�  
serwis 
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Z
e spalanie paliwa 
Poprawnie ustawi�  czas podawania 
paliwa 

Uszkodzenie mechaniczne Wymieni�  p
yt�  ceramiczn�  na now�  
Ograniczy�  wydajno��  wentylatora 
przez zmian�  obrotów na regulatorze  

Zbyt du� a ilo��  doprowadzonego 
powietrza do spalania Ograniczy�  wydajno��  wentylatora 

przez zmian�  ustawienia przys
ony na 
wentylatorze  

P
 kni 
 cie p
yty ceramicznej 

Nieprawid
owe nastawy podawania  
i postoju paliwa w stanie nagrzewania 

Nastawy powinny by�  przybli� one do 
proponowanych przez producenta, 
najlepiej krótkie (przyk
adowo dla Ling 
25kW 5s. podawania i 12s. postoju 
mi� dzy podawaniem) 

Z
a jako��  paliwa 
Sprawdzi�  wilgotno��  i jako��  
zastosowanego paliwa 

Paliwo zbyt wilgotne 
W miar�  mo� liwo� ci przechowywa�  
paliwo w ogrzewanym pomieszczeniu, 
paliwo musi by�  suche. 

Na p
ytach osadza si
  du� o 
nagaru i tworz�  si
  spieki 

Z
e spalanie paliwa 
Poprawnie ustawi�  czas podawania 
paliwa i czasu postoju mi� dzy 
podawaniem 
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13. Schemat elektryczny pod
 � czenia regulatora  
  
 

 
 

Rysunek  22.   Schemat pod
� czenia urz� dze�  i czujników do Regulatora RecalArt Economic 3000 (z drugim 
obiegiem pod
ogowym). 

 

 

Przy
� cze elektryczne:  L – faza,   N – neutralny. 
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14. Certyfikaty  
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15.  Za
� cznik do karty gwarancyjnej kot
a LING, LING DUO 
dotycz � cy okresowych przegl � dów serwisowych  
 

 

1. Przegl� d mo� e by�  wykonany tylko przez autoryzowany serwis. 

2. Przegl� dy s�  odp
atne. 

3. Przegl� d powinien by�  wykonywany corocznie w trakcie trwania gwarancji.  

4. W okresie obejmuj� cym g
ówn�  gwarancj�  kot
a (24 miesi� ce) obowi� zkowe jest przeprowadzenie 

okresowego przegl� du kot
a przed up
ywem 12 miesi� cy od daty rozruchu kot
a.  

5. Podczas przegl� du serwisant sprawdza, czy kocio
 jest zainstalowany zgodnie z Instrukcj�  Obs
ugi i Instalacji 

Kot
a oraz sprawdza jego stan, a w szczególno� ci: 

 

·  stan uszczelek; 

·  szczelno��  rusztu palnika retortowego; 

·  szczelno��  uk
adu awaryjnego gaszenia; 

·  stan katalizatora ceramicznego; 

·  stopie�  zu� ycia � limaka; 

·  poprawno��  pracy regulatora, wentylatora oraz uk
adu podaj� cego paliwo; 

·  czy nie dokonywano przeróbek oraz napraw przez nieuprawnione osoby. 

 

6.  Podczas przegl� du nale� y wymieni�  zu� yte elementy oraz usun��  ewentualne usterki. 

7. Podczas przegl� du równie�  nale� y sprawdzi�  stopie�  czysto� ci rusztu � eliwnego i kolana retorty oraz 

mieszacza. 

8.  Zaleca si�  wymian�  kondensatora silnika w przek
adni. 

9.  Cz�� ci, które musz�  by�  wymienione podczas wykonywanego przegl� du s�  odp
atne. 

10. Po zako� czeniu przegl� du serwisant dokonuje wpisu do Karty Gwarancyjnej  wpisuj� c ewentualne uwagi. 
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Przeznaczone dla u� ytkownika. 
 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
tel. 32 475 21 77 
www.klimosz.pl 

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE 
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75 
e-mail: viadrus@klimosz.pl  

 
 

Karta Gwarancyjna i Po 
 wiadczenie o jako 
 ci i kompletno 
 ci kot
a  
 

Typ kot
a    ...........................…. 
 
Numer produkcyjny kot
a    ...........................….  Moc kot
a   ..................  
 
U� ytkownik (Nazwisko, imi� ) ………………………………………………… 
 
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)   ………………………………………............ 
 
Telefon / Faks  ...........……...........……………………………………………... 
 
 

Kompletno��  wraz z wyposa� eniem gwarantuje firma  Klimosz Sp. z o.o. 
 

Serwisant mo� e odst� pi�  od uruchomienia nieprawid
owo zamontowanego kot
a, co powinno by�  
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej. 

 
Niewype
niona Karta Gwarancyjna i Protokó
 Uruchomienia, bez kompletu piecz� tek i podpisów 

jest niewa� na. Bezwzgl
 dnie nale� y zmierzy�  oraz wpisa�  do tabeli temperatur
  spalin. Wpisanie warto� ci 
ci� gu kominowego jest zalecane ale nie obowi� zkowe. Warto��  ta wymagana b
 dzie jedynie w przypadku 
zg
oszenia reklamacji lub w� tpliwo� ci dotycz� cych prawid
owej eksploatacji kot
a. 

 
 

Rodzaj pomiaru Warto ��  zmierzona 

Temperatura spalin  [°C]  
Ci� g kominowy  [Pa]  

 
 
U� ytkownik swoim podpisem potwierdza, � e: 
·  przy rozruchu przeprowadzonym przez firm�  serwisow�  kocio
 nie wykaza
 � adnej wady; 
·  otrzyma
 Instrukcj�  Obs
ugi i Instalacji Kot
a z wype
nion�  Kart�  Gwarancyjn�  i Po� wiadczeniem  

o jako� ci i kompletno� ci kot
a; 
·  zosta
 zaznajomiony z warunkami eksploatacji i obs
ugi kot
a. 
            

 
 
 
 

...................................................                
Data produkcji kot
a: 

 
 
 
 

...................................................                
Kontrola techniczna (podpis): 

 
 
 
 

...................................................                
Piecz� tka sprzedawcy: 

 

 
 
 
 
 

...................................................                
Data instalacji: 

 
 
 
 
 

...................................................                
Firma instalacyjna (piecz� tka, 

podpis): 

 
 
 
 
 

...................................................                
Podpis U� ytkownika: 

 

 
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w
asnor� cznym podpisem wyra� aj�  zgod�  na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustaw�  z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883. 
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Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta. 
 

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i pozagwarancyjnych  
i o regularnych kontrolach corocznych kot
a Ling  .….…  kW 

 

Przeprowadzona czynno��  
Podpis, data, piecz� tka 

autoryzowanego serwisu 
Podpis 
klienta 
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Przeznaczone dla serwisu. 
 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
tel. 32 475 21 77 
www.klimosz.pl 

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE 
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75 
e-mail: viadrus@klimosz.pl  

 
 

Karta Gwarancyjna i Po 
 wiadczenie o jako 
 ci i kompletno 
 ci kot
a  
 

Typ kot
a    ...........................…. 
 

Numer produkcyjny kot
a    ...........................….  Moc kot
a   ..................  
 
U� ytkownik (Nazwisko, imi� ) ………………………………………………… 
 
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)   ………………………………………............ 
 
Telefon / Faks  ...........……...........……………………………………………... 
 
 

Kompletno��  wraz z wyposa� eniem gwarantuje firma  Klimosz Sp. z o.o. 
 

Serwisant mo� e odst� pi�  od uruchomienia nieprawid
owo zamontowanego kot
a, co powinno by�  
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej. 

 
Niewype
niona Karta Gwarancyjna i Protokó
 Uruchomienia, bez kompletu piecz� tek i podpisów 

jest niewa� na. Bezwzgl
 dnie nale� y zmierzy�  oraz wpisa�  do tabeli temperatur
  spalin. Wpisanie warto� ci 
ci� gu kominowego jest zalecane ale nie obowi� zkowe. Warto��  ta wymagana b
 dzie jedynie w przypadku 
zg
oszenia reklamacji lub w� tpliwo� ci dotycz� cych prawid
owej eksploatacji kot
a. 

 
 

Rodzaj pomiaru Warto ��  zmierzona 

Temperatura spalin  [°C]  
Ci� g kominowy  [Pa]  

 
 
U� ytkownik swoim podpisem potwierdza, � e: 
·  przy rozruchu przeprowadzonym przez firm�  serwisow�  kocio
 nie wykaza
 � adnej wady; 
·  otrzyma
 Instrukcj�  Obs
ugi i Instalacji Kot
a z wype
nion�  Kart�  Gwarancyjn�  i Po� wiadczeniem  

o jako� ci i kompletno� ci kot
a; 
·  zosta
 zaznajomiony z warunkami eksploatacji i obs
ugi kot
a. 
            

 
 
 
 

...................................................                
Data produkcji kot
a: 

 
 
 
 

...................................................                
Kontrola techniczna (podpis): 

 
 
 
 

...................................................                
Piecz� tka sprzedawcy: 

 

 
 
 
 
 

...................................................                
Data instalacji: 

 
 
 
 
 

...................................................                
Firma instalacyjna (piecz� tka, 

podpis): 

 
 
 
 
 

...................................................                
Podpis U� ytkownika: 

 

 
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w
asnor� cznym podpisem wyra� aj�  zgod�  na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustaw�  z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883. 
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Przeznaczone dla firmy Klimosz (prosz�  wyci��  i odes
a�  na podany poni� ej adres) 1/2.  
 

KLIMOSZ Sp. z o.o. 
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
tel. 32 475 21 77 
www.klimosz.pl 

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE 
ul. Rybnicka 83 
44-240 � ory 
tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75 
e-mail: viadrus@klimosz.pl  

 
 

Karta Gwarancyjna i Po 
 wiadczenie o jako 
 ci i kompletno 
 ci kot
a  
 

Typ kot
a    ...........................…. 
 

Numer produkcyjny kot
a    ...........................….  Moc kot
a   ..................  
 
U� ytkownik (Nazwisko, imi� ) ………………………………………………… 
 
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)   ………………………………………............ 
 
Telefon / Faks  ...........……...........……………………………………………... 
 
 

Kompletno��  wraz z wyposa� eniem gwarantuje firma  Klimosz Sp. z o.o. 
 

Serwisant mo� e odst� pi�  od uruchomienia nieprawid
owo zamontowanego kot
a, co powinno by�  
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej. 

 
Niewype
niona Karta Gwarancyjna i Protokó
 Uruchomienia, bez kompletu piecz� tek i podpisów 

jest niewa� na. Bezwzgl
 dnie nale� y zmierzy�  oraz wpisa�  do tabeli temperatur
  spalin. Wpisanie warto� ci 
ci� gu kominowego jest zalecane ale nie obowi� zkowe. Warto��  ta wymagana b
 dzie jedynie w przypadku 
zg
oszenia reklamacji lub w� tpliwo� ci dotycz� cych prawid
owej eksploatacji kot
a. 

 
 

Rodzaj pomiaru Warto ��  zmierzona 

Temperatura spalin  [°C]  
Ci� g kominowy  [Pa]  

 
 
U� ytkownik swoim podpisem potwierdza, � e: 
·  przy rozruchu przeprowadzonym przez firm�  serwisow�  kocio
 nie wykaza
 � adnej wady; 
·  otrzyma
 Instrukcj�  Obs
ugi i Instalacji Kot
a z wype
nion�  Kart�  Gwarancyjn�  i Po� wiadczeniem  

o jako� ci i kompletno� ci kot
a; 
·  zosta
 zaznajomiony z warunkami eksploatacji i obs
ugi kot
a. 
            

 
 
 
 

...................................................                
Data produkcji kot
a: 

 
 
 
 

...................................................                
Kontrola techniczna (podpis): 

 
 
 
 

...................................................                
Piecz� tka sprzedawcy: 

 

 
 
 
 
 

...................................................                
Data instalacji: 

 
 
 
 
 

...................................................                
Firma instalacyjna (piecz� tka, 

podpis): 

 
 
 
 
 

...................................................                
Podpis U� ytkownika: 

 

 
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w
asnor� cznym podpisem wyra� aj�  zgod�  na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustaw�  z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883. 
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Przeznaczone dla firmy Klimosz 2/2. 
 

PROTOKÓ	 URUCHOMIENIA KOT	A LING ………  
 

Lp Warunki techniczno-serwisowe Tak/Nie Informacje dodatkowe, opis i uwagi 

1. 
Pod
� czenie kot
a w uk
adzie otwartym lub 

zamkni� tym 

 

 
 

2. Wentylacja nawiewna   

3. Wentylacja wywiewna  
 

 

4. 

Zabezpieczenie termiczne kot
a  (zawór 

mieszaj� cy czterodrogowy, pompa przewa
owa, 

wymiennik p
ytowy lub sprz� g
o hydrauliczne) 

 
 

 

5. 
Uwagi dotycz� ce instalacji (zawory odcinaj� ce, 

filtry, rura bezpiecze� stwa, itp.) 
 

 

 

 Nastawy palnika retortowego SI Warto � ci 

1. Czas pracy podajnika s  

2. Czas postoju podajnika mi� dzy podawaniem s  

3. 
Moc dmuchawy oraz stopie�  otwarcia 

przys
ony na dmuchawie 
-  

4. Czas podtrzymania min  

 Parametry pomocnicze SI Warto � ci 

1. Powierzchnia ogrzewana przez kocio
 m2  

2. � rednica rur zasilania i powrotu, zaw.4 drog. mm  

3. Pojemno��  zasobnika c.w.u. dm3  

4. Wysoko��  komina m  

5. Przekrój komina m2  

6. Przekrój rury dymowej m2  

7. 
D
ugo��  rury dymowej od kot
a do komina 

oraz jej k� t pochylenia 
m  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

.............................................                
Data uruchomienia: 

 

 
 
 

.............................................                
Piecz� tka i podpis serwisanta: 

 

 
 
 

.............................................                
Podpis u� ytkownika: 

 

 
 


