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|} Prowadzenie instalacji elekirycznej 24V
do sterowania jednostkq centralng

Uruchomienie odkurzacza nastepuije automatycznie po zamknigciu obwodu stervigeego doprowadzonego
do styku gniozd ssawnych. Zamknigcie obwodu nastepuje bezposrednio po wlozeniu weza do gniazda
ssawnego (wqz standardowy) lub w przypadku zastosowania weza w wersii lux po wiozeniu go do
gniozda ssownego i przestawieniu przefqeznika znajdujgeego sig w rqezce weza. W instalacii sterujqcej
uzywa sie przewodu dwuiylowego o matym przekroju np. SNYP - 0,25 mm?2.

Przewéd moina prowadzi¢ no dwa sposoby:

* od kazdego gniazda ssawnego do jednostki centralnej osobnymi przewodami (rys.19)

* od gniazda do gniazda tqczqc przewody réwnolegle (rys.18).

W przypadku silnie rozgatezionych instalacii przewody z poszczegélnych gatqzek fqczy sie przy
jednosice centralnej

W miejscu podiqczenia gniazd nolezy pozostawié ok. 20 em luzu pozwalajgcego no swobodne
przykrecenie przewodu do stykéw gniazda (rys. 20)
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Przed przystgpieniem do montazu magistrali ssawnej oraz jednostki centralnej prosimy o zapoznanie
sigz instrukcjg. Pozwoli fo unikngé bledéw kidre moggq zaktécié poprawne dziatanie catego systemu.
Montaz instalacji systemu centralnego odkurzania jest czynnosciq nie wymagajqcq specjalnych
narzedzi lub umiejetnosci. Czynnoéé jest cotkiem prosto, jesli uzytkownik bedzie przeprowadzat jq
starannie i uwainie przestrzegat instrukcii.

Przed przystqpieniem do wykonania bruzd i wiercen w écianie i stropie nalezy sprawdzié, czy wybrane
miejsce jest odpowiednie i czy nie kryjq sig pod nim zadne przewody elektryczne lub rury.

Planowanie jest podstowq sukcesu montaiu instalacii systemu centralnego odkurzania.
Nalezy okresli¢, kibre miejsca do instalacji gniazd ssawnych bedq najdogodniejsze dla uzytkownika
oroz pracujgcego systemu centralnego odkurzania.

I Poloienie jednostki centralnej

Jednostke centralng mozna umiescié
w garaiu, suferenie, pomieszczeniu
gospodarczym lub innym miejscu, kiére
jest suche i dostaiecznie oddalone od
pomieszczefi mieszkalnych, by nie
stysze¢ diwigku silnika elekirycznego. w
Aby unikng¢ przecigzer obwodu,

nalezy eksploatowaé urzqdzenie
zgodnie z podanymi wskaznikami.
Urzqdzenie nalezy zamontowaé

w miejscu umoliwigjgcym tatwe s
opréinianie pojemnika na §mieci. l ] o °

Jednostka centralna musi oddychaé... :
gniozdo s
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nie nalezy jej zamykaé.

Jedli jednostka centralna ma byé

umieszczona w pomieszczeniu \ i
sanitamym lub gospodarczym, nalezy L —— o

ie wenlylowac. Shuiq do fego drzwiczk o= Y e
ze szczelinami wentylacyjnymi. i s
W celu zmniejszenia hatasu nalezy
uzyé tumika diwigku.

Gdy diugos¢ rury pomigdzy jednostkq
ceniralng a gniazdem wylotowym jest . gniozdo ssawne
wigksza niz 6 meiréw, to dla 28° (71,12 cm)

zmniejszenia oporéw liniowych nalezy M—min. 12° (305em) [° ° °

zastosowaé rury o wigkszej $rednicy.
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